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概述

在过去十年间，虚拟化改变了数据中心。IT 部门使用虚拟化将多种服务器工作负载整

合到数量更少但更加强大的服务器上。借助于虚拟化，他们通过添加更多虚拟机提供相

关支持，来扩展现有应用，并在无需购买更多服务器的情况下部署新应用。他们可以实

时地平衡整个大型服务器池中的工作负载，从而实现更高资源利用率 – 并且可通过在

物理服务器之间移动虚拟机，更快回应工作负载或服务器可用性的变化。虚拟环境支持

私有云，在这种云上，应用工程师现在可在按需扩展和收缩的环境中调配自己的虚拟服

务器和网络。

虽然虚拟化成功推动了重大转型，但是也带来了许多问题，包括：

• 用于支持每台服务器的接口、电缆和上游交换机端口数量激增，从而增加了成本和

复杂性

• 具有多层硬件和软件交换，难以进行管理

• 管理点过多，因而难以管理服务质量 (QoS) 和维护安全性

• 配置服务器以及将服务器集成到网络基础设施需要时间，导致难以扩展

• 性能受制于虚拟环境开销和资源约束

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 集统一交换矩阵、嵌入式管理以

及具有智能 Intel® Xeon® 处理器的强大服务器于一体，通过单个统一系统实现虚拟

化。Cisco UCS 通过更好的架构和更好的资源平衡来提供世界一流的虚拟化性能，从

而通过具有以下特点的系统来实现虚拟化：

大规模整合

NetApp 使用 Cisco UCS 虚拟化其测试
实验室。使用 Cisco UCS 将 51 个传
统刀片服务器机箱与 178 台服务器整
合为一个包含 15 个刀片服务器机箱和 
120 台服务器的系统。技术工程支持系
统主管 Brandon Agee 说：“部署首个
包含 112 台服务器且集成了 NetApp 存
储和 VMware vSphere 的 Cisco UCS 
只需要短短一个小时。”

请访问 http://www.cisco.com/en/US/
solutions/collateral/ns340/ns517/
ns224/case_study_NetApp_Cisco_
Kilo_Lab.pdf 来阅读该案例研究。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
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• 简化物理和虚拟网络，降低成本，同时提高可管理性

• 更好更快地扩展，且每台服务器上的基础设施成本更低

• 通过更好的资源平衡，为虚拟环境提供更高性能

• 通过更高灵活性，提高组织对不断变化的工作负载和业务条件的回应速度

本文档将围绕 Cisco UCS 的三个主要组件（统一交换矩阵、统一管理以及具有智能 
Intel Xeon 处理器的服务器）如何解决虚拟化所带来的问题对 Cisco UCS 进行介绍。
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思科统一计算系统简介

Cisco UCS（图 1）是首个真正的统一数据中心平台。该平台将基于 Intel Xeon 处理器
的行业标准服务器与统一管理、网络和存储访问组合到为虚拟环境而构建的系统中，专
门面向 Microsoft Windows 2008 R2 Hyper-V、Red Hat Enterprise Linux 和 VMware 
vSphere 而优化。作为一个智能基础设施，该系统可通过基于模型的智能化管理实现
自动配置，从而简化和加快在裸机、虚拟化和云计算环境下运行的企业级应用和服务
的部署。

该系统的 x86 架构机架和刀片服务器采用 Intel Xeon 处理器。这些行业标准服务器通
过加速虚拟 I/O 的芯片级增强功能，为支持虚拟环境提供了世界一流的性能。与简化的
统一架构相结合的 Cisco® 服务器可帮助提高 IT 工作效率，并可提供卓越的性价比，

图 1. Cisco UCS 组件层次结构

思科统一计算系统组件

Cisco UCS B 系列刀片服务器 Cisco UCS C 系列机架服务器

Cisco UCS C460 M2Cisco UCS C260 M2

Cisco UCS C220 M3
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Cisco UCS C240 M3
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Cisco UCS B230 M2
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Cisco UCS B440 M2

Cisco UCS B22 M3

UCS B22 M3

CONSOLE

Cisco UCS C24 M3
UCS
C24 M3

Cisco UCS B250 M2

Cisco UCS B200 M3

• 

Cisco UCS B420 M3
CONSOLE

Cisco UCS C22 M3
UCS
C22 M3

向外扩展
 - 和 - 
Web 2.0

任务
- 严重 -

企业
- 类别 -

Cisco UCS C420 M3

数据和管理层面 数据和管理层面

Cisco UCS 5108 
刀片服务器机箱

Cisco UCS 2104XP 
交换矩阵扩展器

Cisco UCS 
2208XP 

交换矩阵扩展器

Cisco Nexus 
2232PP 10GE 
交换矩阵扩展器

Cisco UCS 6200 系列交换矩阵互联

Cisco UCS Manager
（嵌入式）

Cisco UCS 6248UP – 或 – Cisco UCS 6296UP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Cisco UCS 交换矩阵互联
将所有组件集成至单一管理域
每个系统最多有两个匹配互联
低延迟、无损耗的 10 GE 和 FCoE 连接
连接到数据中心网络的上行链路：10 GE、
   本地光纤通道和 FCoE
嵌入式统一模式化管理

思科交换矩阵扩展器
将统一交换矩阵分配至刀片和机架服务器
扩展数据和管理层面（操作简便）
Cisco UCS 2208XP：每个刀片机箱最高可提供 160 Gbps
Cisco Nexus 2232PP：将机架式服务器整合至系统

Cisco UCS 5108 刀片机箱
最多可容纳 8 个半宽刀片服务器或 4 个全宽刀片服务器
最多可容纳两个交换矩阵扩展器，以提供连接和管理功能
直通气流、92% 的高效电源、N+1 及网格冗余

Cisco UCS 服务器
完全配备 Intel Xeon 处理器
世界一流的性能
提供全面的产品系列，便于确定与工作负载相匹配的服务器
每一个标识、特性及连接性均由 Cisco UCS Manager 配置
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以降低总拥有成本 (TCO)。只有思科服务器才能造就 Cisco UCS，也只有思科才会将
机架和刀片服务器集成到单个统一系统。

凭借思科在企业网络方面的实力，Cisco UCS 集成了一个高带宽、低延迟且基于标准
的虚拟化感知型统一交换矩阵。该系统只需布线一次，即可支持所需的带宽并执行所有
互联网协议、存储、管理、进程间通信和虚拟机流量，并且提供等同于物理网络的安全
隔离、可见性和控制。该系统的 10 千兆以太网网络可满足当前多核处理器的需求，消
除了成本高昂的冗余，并提高了工作负载敏捷性、可靠性和性能。

思科交换矩阵扩展器技术（FEX 技术）将三个网络层精简为一层，减少了需要购买、
配置、管理和维护的系统组件数量。它将交换矩阵互联端口直接连接到各台刀片服务器
和虚拟机，从而无需刀片服务器和基于虚拟机监控程序的交换机。这样一来，虚拟网络
可像物理网络一样进行管理，同时又具有强大的可扩展性。与传统系统相比，该技术意
味着彻底的简化：在降低资本支出 (CapEx) 和运营成本 (OpEx) 的同时，提高了业务敏
捷性、简化和加快了部署，也提高了性能。

Cisco UCS 帮助组织变得更高效；它借助于简化而非复杂的技术帮助组织变得更高
效。最终形成了灵活、敏捷、高性能且自我集成的信息技术，可降低人员成本、通过自
动化增加正常运行时间并提供更快的投资回报 (ROI)。
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统一交换矩阵

Cisco UCS 使用的统一交换矩阵大大地简化了支持虚拟环境所需的架构，不仅降低了

成本和复杂性，而且使管理更加简单、轻松。

问题：多个并行网络

传统虚拟环境必须实施多个并行网络，才能实施虚拟化软件供应商推荐的最佳实践。与

许多环境一样，服务器必须连接到 IP 网络、管理基础设施和共享存储。虚拟环境的需

求甚至更具挑战性，最佳实践需要将单独物理网络用于虚拟机生产流量、虚拟化软件管

理以及虚拟机在服务器之间的移动。

在 1 千兆以太网环境中，连接数可能是每台服务器七个或更多（图 2）。迁移到 10 千兆

以太网可以减少虚拟机生产流量所需的连接数，但是基础设施功能通常仅限于 1 千兆

以太网链接，这会减慢诸如虚拟机移动这样的功能。

每个物理网络都需要有服务器、电缆和上游交换机，而每台服务器中还要有网络接口卡 
(NIC) 或主机总线适配器 (HBA)，因此会造成较高的资本支出和运营成本。每个单独网

络都必须调整规模以处理工作负载突发，但无法在多个网络之间共享带宽。维护如此多

的物理基础设施的复杂性可能会导致布线错误，这类错误进而可能会导致停机或安全问

题。大量电缆会阻碍服务器的空气流通，从而影响空气流通、造成服务器温度升高，并

且降低本可以通过英特尔睿频加速技术增强的性能。

1x 1-Gbps 串行管理

2x 8-Gbps 光纤通道

1x 1-Gbps 虚拟机监控程序控制台

1x 1-Gbps 虚拟机监控程序管理

1x 1-Gbps 虚拟机移动

1x 1-Gbps 生产数据

2x 1-Gbps 生产数据

C
O

N
S

O
LE

2x 10-Gbps 统一交换矩阵：
IP 网络、管理和存储访问

传统环境：
9 电缆和上游交换机端口

Cisco UCS 机架服务器环境：
每台服务器 2 条电缆

图 2. 传统虚拟环境需要多个并行网络，与思科解决方案相比增加了成本和复杂性

一个传统刀片服务器环境的布线

一个 Cisco UCS 刀片服务器环境
的布线
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解决方案：思科统一交换矩阵

Cisco UCS 集成到高带宽、低延迟的 10 千兆统一交换矩阵中。该交换矩阵可在一组电

缆上承载与系统交换矩阵互联之间的所有 I/O 流量。Cisco UCS 使用一次布线模型，

在该模型中，系统只需布线一次即可满足带宽需要，并且所有功能（如对共享存储的以

太网光纤通道 [FCoE] 访问）都可通过软件进行启用和管理。

使用单个网络意味着电缆、适配器和上游交换机端口更少，从而可降低资本支出和运

营成本，并简化架构以降低可能导致停机的出错几率。思科统一交换矩阵中的共享 I/O 
资源可实现更灵活的资源分配，而没有为每种流量类别调整单独物理网络规模所固有

的浪费：一种资源类别中的流量突发可以从受制于 QoS 限制的其他类别借用带宽。例

如，Cisco UCS 可以使用完整的 10 千兆统一交换矩阵来满足将整个虚拟内存映像从

一台服务器移动到另一台服务器所需的流量突发，而不会将虚拟机的移动限制到单个 
1 千兆以太网网络。

虚拟机监控程序需要将虚拟机映像存储在共享存储上，以便可以从集群中的所有服务器

进行访问。对于许多组织，SAN 可最好地满足该需要；但是，分散光纤通道 HBA、收

发器和光纤电缆的成本可能会显著增加部署服务器的资本成本。统一交换矩阵无需增加

成本即可向每台服务器提供 FCoE 连接，从而使组织可以选择最适合自身需要的共享存

储机制，而不会影响成本。

Cisco UCS 整合了服务器上的所有 I/O 形态，可以在系统的交换矩阵互联或网络堆

栈中的较高层将 I/O 拆分到单独物理网络上（如本地光纤通道）。思科虚拟接口卡 
(VIC) 向虚拟机监控程序提供多达 256 个符合 PCIe 标准的设备，数量和类型（NIC 或 
HBA）可按需编程。Cisco VIC 可以通过将不同虚拟机监控程序流量置于对虚拟机监控

程序可见的单独物理接口上，来支持网络分离方面的所有最佳实践（图 3）。

依托于 Cisco VIC 的可编程性，Cisco UCS 能够即时支持不同的虚拟机监控程序（以

及这些监控程序之间的交换机），从而提高灵活性和 ROI。

在流量从 VIC 传递到网络上时，来自每个 PCIe 设备的流量会借助 Air-Gap 安全机制

（通过 IEEE 802.1BR VN-Tag 标准实施）进行隔离。此技术在以太网层隔离网络流

量，使每个虚拟网络链接在交换矩阵互联中的虚拟端口处终结。利用这项技术，每个链

接可以如同物理链接一样管理，不仅为管理员提供了完全的可见性和控制能力，也极大

简化了虚拟环境的管理。

问题：多个网络层

传统虚拟环境的网络基础设施向虚拟环境增加了不必要的成本、复杂性和风险。在大多

数环境中，网络接入层一贯分为三个层，从而难以保持对网络连接性的可见性和控制。

为了便于在服务器之间移动虚拟机，通常会降低安全性，以便在虚拟机移动时所有三个

层不必同时变更。这些层向虚拟网络增加了不必要且易变的延迟，使接入层的管理分散

到网络管理员和服务器管理员两方。

通过增加密度虚拟化 SAP

Pacific Coast Building Products 是
一家母公司，具有许多生产建筑材料
的子公司。该公司几乎方方面面都依
靠 SAP 企业资源规划 (ERP) 软件来运
行。由于以前的基础设施使用寿命即
将到期，所以该公司需要进行技术升
级，并希望通过数据中心整合及解决
方案选择，来减小技术占用空间。

Pacific Coast Building Products 的
企业架构师 Matt Okuma 说：“我们
升级到更高层次所需的服务器确实会
在数据中心中占据大量空间。我们希
望减小这一空间需求。我们考虑了其
他刀片中心和相关产品，不过 Cisco 
UCS 提供的一次布线技术真正吸引
了我们。”该公司成功将两个机箱中
的虚拟机密度从 14 增至 130 个虚拟
机，将每个机箱的电缆数量从 15 减至 
4 根电缆，并将服务器调配时间从一
周缩短至 30 时间。

请访问 http://www.youtube.com/
watch?v=6WcNVFXAz98 观看 
视频。

http://www.youtube.com/watch?v=6WcNVFXAz98
http://www.youtube.com/watch?v=6WcNVFXAz98
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• 

• 接入层交换机通常是数据中心基础设施的一部分，而数据中心基础实施由可高度有

效地控制安全性和 QoS 的网络管理员进行管理。

• 位于刀片服务器中的交换机（或位于每个机架顶部的附加交换机层）增加了新的交

换层。位于刀片机箱中的交换机通常由刀片服务器制造商制造，其功能集可能与上

游数据中心交换机不同。

• 虚拟化软件供应商实施的软件交换机会占用 CPU 周期，以应用性能为代价来模拟网

络硬件。这些交换机通常完全超越了网络管理员的管理范围，通常由服务器管理员

进行配置。

流向接入层交换机的网络流量需要进行三次网络跳，因此具有明显延迟（图 4）。它还

带来了不一致性：相同服务器上的虚拟机之间的流量可以在本地交换，而相同刀片服务

器中的刀片之间的流量可以通过位于刀片服务器中的交换机进行交换。每个路径具有自

己的延迟特性，此问题会通过多种不同的交换机功能集进行处理。这种方案使整个虚拟

化集群的负载均衡工作趋于复杂，因为将虚拟机从一台服务器移动到另一台服务器的操

作可能会影响虚拟机网络流量的延迟。

 
 

vNIC vNICvNIC vNIC

VMNICVMNIC

虚拟端口
虚拟端口

物理端口

虚拟机监控程序

VM 2

vSwitch

VM 1

Cisco UCS 
交换矩阵互联

Cisco UCS 
接口卡

Cisco UCS 
服务器

存储访问 虚拟机
移动

虚拟机监控程序

虚拟机监控
程序管理

图 3. Cisco VIC 使用单个接口卡支持推荐的最佳实践

Cisco VIC 向虚拟机监控程序提供符合
物理 PCIe 标准的设备，无需实施单根 
I/O 虚拟化 (SR-IOV) 即可为这些监控
程序提供支持。几乎所有虚拟机监控
程序或操作系统都可以通过此方案获
得支持，而不会增加复杂性。



实现虚拟化：思科统一计算系统
2013 年 3 月

© 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。本文档为思科公开发布的信息。 10页    

 

解决方案：思科交换矩阵扩展器技术

思科交换矩阵扩展器技术通过物理上分散，但逻辑上集中的架构，将三个网络层精简为

一层。所有网络流量都会流经系统的交换矩阵互联，这样无论虚拟机位置如何分布，都

可形成单个管理和控制点（请参见图 4）。

思科交换矩阵扩展器将网络交换矩阵纳入到刀片机箱、机架顶部位置甚至是各个虚拟机

中，从而可采用无损方式传递所有流量。这些低成本、低功耗的设备物理上分布于整个

思科统一计算系统中，但是在逻辑上仍是交换矩阵互联的一部分，从而可为整个系统维

持单个管理点。

在机架服务器环境中，Cisco Nexus® 交换矩阵扩展器将系统的统一交换矩阵纳入到每

个机架顶部，使每个机架自我独立并且可方便地在数据中心内移动。

在刀片服务器环境中，Cisco UCS 交换矩阵扩展器将系统的统一交换矩阵纳入到每个

刀片服务器机箱中（对于一个八刀片机箱，当前一代的 Cisco UCS 6200 系列交换矩

阵扩展器可支持多达 160 Gbps 的带宽）。

在每台服务器中，Cisco VIC 充当适配器交换矩阵扩展器，将网络交换矩阵直接纳入到

虚拟机监控程序（实现最佳实践支持）和虚拟机中。此方案无需软件交换，可提供更高

网络性能，同时可释放 CPU 周期来实现更佳应用性能。

Cisco UCS 交换矩阵互联

刀片服务器驻留或
架顶式交换机

网络接口卡

虚拟机监控程序中
的软件交换机

接入层交换机

思科交换矩阵扩展器

Cisco VIC

Cisco UCS 
服务器

虚拟机监控程序

VM 1 VM 2 VM 3 VM 1 VM 2 VM 3

vSwitch

NIC

vNIC

传统环境：
三个网络跃点

Cisco UCS：
一个网络跃点

1

1

2

3

图 4. 思科交换矩阵扩展器技术消除了网络层 
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显著降低 TCO
思科统一交换矩阵和思科交换矩阵扩展器技术的组合代表了 Cisco UCS 的彻底简化。

这种简化意味着思科环境的 TCO 比传统 100 节点机架服务器环境的 TCO 少 50% 
（图 5）。即使在机架服务器环境中，用于将每个机架聚合到单个接入层的机架顶部交

换、布线和交换机的成本也是最显著的开支，Cisco UCS 因而会占据优势。

问题：传统环境难以扩展

虚拟环境将服务器与应用部署分离。其结果是虚拟（尤其是云计算）环境需要具有弹

性，能随应用数量的增加以及定期工作负载突发的出现和消失进行扩展和收缩。因为 
IT 部门通常必须迅速回应飞快变化的条件，所以可扩展性是选择基础设施时的重要考

虑事项。

在传统虚拟环境中，无论是基于刀片还是机架服务器，可扩展性都受制于两个因素：

• 服务器部署挑战：服务器如何从安装过渡到生产，或是如何重新安排现有服务器的

用途（在下一节中进行讨论）

• 基础设施集成挑战：新服务器如何集成到虚拟环境的网络基础设施中

在传统环境中，必须部署大量网络基础设施来容纳新服务器，在某些情况下，基础设置

必须随着虚拟化集群扩展而重新设计，这样不仅会产生资本成本，而且调整基础设施以

容纳新服务器时所损失的时间会形成机会成本。此外，因为传统环境中的每个新基础设

施组件都是新的管理点，所以复杂性会随着系统扩展而提高。
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图 5. Cisco UCS 的三年 TCO 比包含 100 个机架服务器的传统环境少 50% 

此图将 100 台 HP ProLiant DL380p 
Gen8 服务器的 3 年总拥有成本 
(TCO) 与 100 台 Cisco UCS C240 
M3 机架式服务器的 3 年总拥有成
本 (TCO) 进行比较。每台服务器均具
有两个 Intel Xeon 处理器 E5-2609 
CPU、64 GB 内存和两个 300-GB 
10K 6G SAS HDD。网络组件将具有
六个千兆以太网连接和两个 8-Gbps
光纤通道连接的惠普设备与 Cisco VIC 
1225 双端口 10-Gbps 统一交换矩
阵和对应交换机进行比较。定价采用 
2013 年 2 月 8 日的价格。



实现虚拟化：思科统一计算系统
2013 年 3 月

© 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。本文档为思科公开发布的信息。 12页    

如果需要在传统环境中添加的一台服务器恰好超过容器大小可自然容纳的服务器数，所

带来的资本成本则显而易见：这可以称为 N+1 问题：

• 在传统机架服务器环境中，必须购买和安装一整套架顶式交换机，才能支持恰好超

过现有机架容量的一台服务器。随后必须将这些交换机集成到现有网络基础设施

中，并且必须提供并准备好上游交换机端口来支持这些交换机。

• 在传统刀片服务器环境中，必须购买新刀片服务器机箱并配备代表传统制造商利润

中心的大量机箱模块：冗余以太网交换机、光纤通道交换机和机箱管理模块。图 6 
中的蓝线表示扩展惠普刀片服务器环境的成本。

在两种环境中，每台服务器上的基础设施成本和复杂性都会阻碍扩展。

解决方案：使用 Cisco UCS 进行低成本扩展

Cisco UCS 具有简化的统一网络基础设施，可以较低成本进行扩展，因为其设计初衷

就是作为单个统一系统，虽然在物理上分散，但是可以集中管理。Cisco UCS 采用自

我感知和自我集成的预定义网络架构在虚拟环境中支持弹性，从而可快速回应工作负载

激增并降低成本。
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HP c7000Cisco UCS 5108 使用 Cisco UCS 
节省的基础设施成本

$86,022

$137,424

第 17 个刀片
的成本节省

$39,739 

图 6. Cisco UCS 将每台服务器的刀片服务器基础设施成本降低了一半 

成本和复杂性减半的同时实现可
扩展性

服务器的成本固然很高，但支持每个
服务器的基础设施成本也同样高。
思科交换矩阵扩展器技术大幅减少
了支持 Cisco UCS 刀片服务器所需
的接口、电缆和交换机数量。结果
是，Cisco UCS 中每台服务器基础设
施的平均成本为 2343 美元，而在惠
普系统中其平均成本为 3761 美元。* 
每次向机架添加一个惠普机箱都需要
高达 39,739 美元的成本，甚至比向
思科统一计算系统添加两个机箱的成
本还要高。

* 根据 2012 年 1 月 4 日 Cisco UCS 
制造商的建议零售价 (MSRP) 和惠普
零售价。

每个传统机架中的网络基础设施：

• 2 台生产光纤通道交换机

• 2 台生产以太网交换机

• 2 台管理网络交换机
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借助 Cisco UCS，低成本、零管理交换矩阵扩展器替代了传统机架服务器环境中的架

顶式交换机以及刀片服务器环境中的多个机箱模块。借助 Cisco UCS，即便是刀片服

务器机箱（包括金属板、电源和风扇）也只需相对较低的成本，而且在集成到系统中

时，可以在逻辑上成为集中管理系统的一部分。

这样，Cisco UCS 便减轻了 N+1 问题的影响，因为配备每个新容器的成本更低（无论

设备是具有机架顶部交换矩阵扩展器的新机架，还是内含交换矩阵扩展器的新刀片服务

器机箱）。

两个 Cisco UCS 机架中的网络基
础设施：

• 为 2 个机架提供服务的 2 个 Cisco 
Nexus 交换矩阵扩展器
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统一管理

自 Cisco UCS 首次发布以来的四年中，它仍是在构建之初便考虑到可以通过单个点管

理服务器特性、配置和连接的唯一系统。作为该系统的嵌入式集成管理系统，Cisco 
UCS Manager 可自动执行服务器配置，从而加速服务器部署并有助于使虚拟环境更快

回应工作负载变化。单个 Cisco UCS 管理域可以支持多达 160 台服务器。Cisco UCS 
中心软件可以聚合多个 Cisco UCS 管理域，以便通过单一管理界面为多达 10,000 台
服务器提供支持。这种可扩展性甚至可以满足最大虚拟环境和云计算环境的需要，并且

使 IT 部门可以非常灵活地将虚拟化集群映射到物理 Cisco UCS 实例。

问题：服务器部署面临扩展缓慢这一挑战

虚拟环境（尤其是云计算环境）必须快速扩展才能满足工作负载需求。但是，传统环境

需要进行持续数天的服务器配置流程来向虚拟化集群添加服务器。

服务器管理员必须安装正确的固件、指定 BIOS 设置并配置内部 RAID 控制器（如果使

用）。网络管理员必须安装 NIC，并配置它们及其上游交换机以正确管理流量。存储

管理员必须安装 HBA，也要配置它们及其上游交换机。面对着这一容易出错的冗长流

程，IT 部门可能不禁要问，他们提供支持的物理基础设施为何不如在这些基础设施上

运行的虚拟环境那么灵活且可扩展。虚拟和物理环境必须能够一起扩展，才能使组织从

虚拟化中获益。

解决方案：使用 Cisco UCS 进行自动配置

Cisco UCS 是自我感知且自我集成的系统，其设计初衷是可以通过软件自动执行网络

基础设施和服务器配置的所有方面。Cisco UCS Manager 驻留在系统的交换矩阵互联

上。这一基于模型的管理器可自动执行系统配置，以加速虚拟环境中的新服务器部署。

Cisco UCS Manager 通过将整个系统作为单个逻辑实体进行管理，将系统投入使用。它

可以通过直观 GUI、命令行界面 (CLI) 和一个 XML API（虚拟化和云计算软件通过该 API 
可以直接管理物理基础设施）进行访问。例如，在通过从未充分利用的服务器中删除虚

拟机并关闭这些服务器来管理电源使用时，虚拟化软件可以直接与 Cisco UCS 交互。

Cisco UCS Manager 可自动执行并简化将新服务器纳入到虚拟化集群中的流程，这样

便可以在数分钟内安装、配置新服务器并将其投入使用。此功能不仅仅是提高 IT 人员

工作效率。使用 Cisco UCS 的组织通过快速扩展虚拟化集群的功能可获得战略优势。

Cisco UCS Manager 是基于模型的，也就是说，它可维护系统组件及其状态的内部逻

辑模型，从而可检测任何新设备并自动将其集成到系统中。思科服务配置文件是完整定

义服务器特性、配置和连接的逻辑实体，包括固件版本、通用用户 ID (UUID)、MAC 地
址、全球通用名称 (WWN) ，以及在 Cisco VIC 中动态配置的设备数量和类型。通过在 
Cisco UCS Manager 中将服务配置文件与物理服务器关联，可完整配置该服务器。

Cisco UCS 将 168 个管理点整合
为两个

当 NetApp 需要部署能够承载 23,000 
个虚拟机的可扩展测试云时，公司
的工程支持服务部门选择了 Cisco 
UCS。第一步是在单个 Cisco UCS 平
台中将 714 台现有服务器整合为 120 
台刀片服务器，从而将 168 个管理点
减少为 2 个：一对 Cisco UCS 6100 
系列交换矩阵互联。

请参见 http://www.cisco.com/en/US/
solutions/collateral/ns340/ns517/
ns224/case_study_NetApp_Cisco_
Kilo_Lab.pdf。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_Lab.pdf
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在虚拟环境（其中需要服务器配置完全一致）中，思科服务配置文件模板定义如何创建

服务配置文件，可以用于为系统中的每台服务器生成服务配置文件（图 7）。配置新服

务器或重新安排现有服务器的用途只需几分钟，甚至可以通过将服务配置文件分配给特

定刀片服务器插槽来自动进行。这从本质上意味着，计算基础设施可以与虚拟环境保持

一致，可保证进行合规配置，并消除配置漂移。IT 部门可以更灵活地重新部署服务器

以满足临时工作负载需要，甚至可以修改服务配置文件来反映不同供应商的最佳实践，

从而在虚拟机监控程序软件之间交换。

Cisco UCS Manager 基于角色和策略的管理模型支持 IT 部门中的现有职责分离。它还
可将主题专家从沉闷且易于出错的服务器管理任务中解放出来，使他们能够专注于创建
任何级别管理员在创建模板和思科服务配置文件时都可使用的策略（请参见图 7 中的
第 1 步）。

问题：管理增长

随着在组织中越来越多地使用虚拟化，传统环境面临着挑战，即需要在同一个数据中心

内管理多个虚拟化集群并且经常需要在全球范围内管理虚拟化集群。IT 部门必须准备

好管理大规模增长，同时还不得忽视传统管理问题，包括：

• 标准合规性

• 成本控制

• 库存管理

• 业务敏捷性

• 服务级别协议 (SLA) 合规性

存储
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服务器
管理员 网络
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服务器名称
UUID、 MAC 和 WWN
启动信息
LAN 和 SAN 配置
固件策略

2

服务配置文件
模板创建服务
配置文件

策略用于创建
服务配置文件
模板

3
服务配置文件自动
与硬件和配置服务
器相关联

4

主题专家
定义策略1

UCS
C22 M3

UCS
C22 M3

UCS
C22 M3

UCS
C22 M3

服务器名称
UUID、 MAC 和 WWN
启动信息
LAN 和 SAN 配置
固件策略

服务器名称
UUID、 MAC 和 WWN
启动信息
LAN 和 SAN 配置
固件策略

服务器名称
UUID、 MAC 和 WWN
启动信息
LAN 和 SAN 配置
固件策略

服务器名称
UUID、 MAC 和 WWN
启动信息
LAN 和 SAN 配置
固件策略

适配器固件包

存储控制器固件包...

光纤通道适配器固件...

BIOS 固件包

HBA 选项 ROM 包

图 7. 服务器特性、配置和连接的每个方面通过思科服务配置文件进行管理

智能基础设施就是快速部署

在设计亚利桑那州斯科茨代尔的新中
心时，NightHawk Radiology Services 
多方寻找具备最高级别冗余和恢复
能力的技术，以及能够快速部署的技
术。

该公司的 IT 部门副总裁 Ken Brande 
在报告该公司的成功 Cisco UCS 部署
时说道：“借助 Cisco UCS Manager 
服务配置文件，我们可以非常快速地
重新配置任何刀片服务器，使其在 
15–20 分钟内为生产做好准备。快速
配置对我们的环境至关重要，我们的
环境不允许出现任何服务器故障。” 

请参见 http://www.cisco.com/en/US/
solutions/collateral/ns340/ns517/
ns224/case_study_c36_604664_
ns944_Networking_Solutions_Case_
Study.html。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html
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解决方案：使用 Cisco UCS 中心软件管理多个 Cisco UCS 域
Cisco UCS 中心软件可集中管理多个 Cisco UCS 域，其使用的概念与 Cisco UCS 
Manager 用于支持单个域的概念相同（图 8）。Cisco UCS 中心软件管理各个 Cisco 
UCS Manager 实例可以使用的全球资源（包括标识符和策略）。它可以将策略（嵌入

在全球服务配置文件中）应用委派给各个域，而 Cisco UCS Manager 会在这些域中使

策略生效。Cisco UCS 中心软件可以支持位于单个数据中心内或是分布于全世界（在

用于服务器的任意数量域中）的 10,000 台服务器。虚拟环境具有众多优点：

• 全球库存管理：Cisco UCS 中心软件维护连接到其管理的任何 Cisco UCS 域的所有

组件全球库存，使组织能够即时了解可以用于支持其虚拟环境的资源的最新信息。

• 自动标准合规性：Cisco UCS 中心软件可以能用于在全球范围内实施一致的服务器

标识、配置和连接策略的全球策略。

• 业务敏捷性提高：借助为满足特定应用要求而使用的全球资源视图，服务器配置可

以进行调整，以便在数分钟内应对不断变化的工作负载条件。

• SLA 合规性：更高的工作负载移动性使资本资源可更快地与虚拟化集群的需要相

一致。

• 成本控制：运营统计信息简化了在全球范围内评估和管理服务器利用率的流程。通

过把服务器身份移动至虚拟化集群需要更多虚拟机监控程序实例的位置，能够更有

效地使用软件许可，减少按照最大容量对每个集群进行规模调整和许可的需要。

服务器

Cisco UCS 中心软件

Cisco UCS Manager

机箱和
机架

域

单一数据中心

多数据中心和
全球数据中心

图 8. Cisco UCS 中心软件在单个数据中心或多个分布式数据中心内管理多个 Cisco UCS 域
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问题：管理和保护虚拟网络

在传统环境中，物理和虚拟网络作为两个独立实体进行管理，各个环境相互之间无法进

行查看和控制。例如，对于在服务器之间移动的虚拟机，在它们可能出现的每个物理交

换机上，都必须接受其网络配置文件（包括 VLAN 成员资格和 QoS 设置这类特征）。

此要求形成了最小公分母安全方法，这样与同步物理和虚拟网络相比，放松对物理网络

的控制会更加容易。

虚拟网络管理和故障排除难度较大，因为虚拟网络向网络管理员例行用于对网络问题进

行故障排除和管理的标准管理工具隐藏了虚拟机流量。例如，如果某个恶意虚拟机不断

给网络造成过重负担，则管理员必须先找到发生问题的服务器，然后将每个虚拟机从该

服务器迁移到不同服务器，直至确定恶意虚拟机。由于无法查看和控制虚拟网络，因此

可能难以进行安全性和 QoS 管理。

解决方案：思科数据中心虚拟机交换矩阵扩展器 
Cisco VIC 可以向虚拟机监控程序提供静态接口以符合推荐的最佳实践。Cisco VIC 还
可以向虚拟机提供动态接口，使网络可以直接连接到虚拟机，通过绕过虚拟机监控程序

交换机将网络性能最多提高 38%，并释放主机 CPU 以提供更佳应用性能。

此思科数据中心虚拟机交换矩阵扩展器 (VM-FEX) 技术是一个重大创新，使虚拟机可

以如同物理服务器一样连接到网络，将虚拟机的可扩展性和物理网络的可管理性结合在

一起，从而使虚拟环境受益。在 Cisco UCS 中，物理和虚拟网络可采用相同方式进行

管理，物理和虚拟网络链接终端为处于系统交换矩阵互联中的物理和虚拟端口。例如，

现在可以通过端口上的流量来确定恶意虚拟机，并且可以方便地禁用端口，使用的流程

基本上与网络管理员用于在物理服务器上处理这类事件的流程相同。
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此创新对安全性具有同样深远的影响。Cisco UCS Manager 与主要虚拟机监控程序进

行协调，来维护虚拟机的网络配置文件（与虚拟机的位置无关）。虚拟机可随意地在服

务器之间迁移，而不会损害安全性。现在当虚拟机进行迁移时，其网络链接会随其一起

迁移（图 9）。从交换矩阵互联的角度来看，与特定虚拟链接关联的虚拟端口只需更改

为与之关联的物理端口。

思科数据中心 VM-FEX 可帮助组织在裸机应用以及虚拟和云计算环境中维持现有管理

员角色。因为网络始终保留在网络管理员的域中，所以此技术可避免在虚拟环境中经常

出现的服务器管理员角色与网络管理员角色重叠的情况。

问题：管理备件和许可

大多数使用服务器集群支持虚拟化（或任何其他任务关键型应用）的组织会准备好一个

或多个热备件，用于替换发生故障的任何服务器。传统环境对于每个虚拟化集群或应用

通常具有一个或多个热备件，每个热备件为满足特定需要而配置，安装有自己的许可软

件（图 10）。

此方法会产生较高成本，因为必须维护多个备件，并且必须购买许可软件在这些备件

上运行。

VM 1 VM 2 VM 3 VM 3 VM 3 VM 4 VM 5VM 3

物理端口

Cisco UCS 
交换矩阵互联

Cisco UCS 
虚拟接口卡

Cisco UCS 
服务器

虚拟机监控程序

虚拟端口

虚拟端口与
交换矩阵互联
中的物理端口
变化关联

Cisco UCS Manager 
移动端口配置文件

虚拟化管理器
移动端口群

虚拟化管理器
移动虚拟机

10-Gbps 统一
交换矩阵物理链路

虚拟链路

物理端口

Cisco 数据中心 
VM-FEX

图 9 思科数据中心 VM-FEX 直接将虚拟机连接到网络，从而可在虚拟机在服务器之间移
动时保持连接

快速调配虚拟机

Euronet Worldwide 是业内一流的高安
全性电子金融交易解决方案提供商。
该公司部署了 Cisco UCS 之后，与
其之前的基础设施所需时间相比，虚
拟服务器实施和调配的时间降幅高达 
95%。新的实施降低了功耗、减少了
冷却需求和机架空间。

请参见 http://www.marketwire.
com/press-release/euronet-de-
ploys-cisco-unified-computing-
system-and-cloud-infrastruc-
ture-nasdaq-csco-1507480.
htm。

http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
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解决方案：通过动态配置减少备件

使用 Cisco UCS 时需要的热备件更少，因为服务器身份、特性和配置都可编程，这样

便可使单个备件准备好在数分钟内充当新角色。借助 Cisco VIC，I/O 设备的数量和类

型可以通过思科服务配置文件进行配置，甚至服务器身份也可进行更改，以匹配故障服

务器的身份。这样，所需的备件便更少，并且可更有效地利用许可软件，而无需为不使

用的许可付费。

集群 1 集群 2 企业应用

突发容量

高可用性备件

传统环境：每个集群或应用的热备件和突发容量服务器

Cisco UCS：每个系统的热备件和突发容量服务器

集群 1 集群 2 企业应用

突发容量

高可用性备件

单一 Cisco UCS 域

图 10. Cisco UCS 需要的热备件更少，因而成本更低
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统一计算

Cisco UCS 基于采用思科创新和智能 Intel Xeon 处理器的 x86 架构行业标准服务器。

虽然许多供应商也提供了配备相同处理器的服务器，但思科将这些服务器集成到了一个

系统，使资源更均衡。此均衡可以更好地发挥处理器的处理能力，而且至少获得了 70 
个世界一流的基准评分结果，展现出了更高的虚拟化性能和整合比率。

思科提供一系列服务器，用于横向扩展和 Web 2.0 应用；提供具有更高功率和可靠性

的服务器，用于企业级应用；并提供具有最高可靠性的服务器，用于任务关键型应用。

这些服务器配有英特尔提供的两个最先进微处理器系列：

• Intel Xeon 处理器 E7 系列：Intel Xeon 处理器 E7 系列专为解决管

理和保护业务关键型数据安全的任务关键型 IT 挑战而设计。Cisco 
UCS C460 M2 高性能机架式服务器等强大可靠的服务器均搭配一

流的 Intel Xeon 处理器 E7 系列，以提供最适用于对数据要求最苛

刻的工作负载的性能，同时还能够提高可扩展性、内存和 I/O 容
量。这些功能可帮助企业快速适应业务需求中的短期变化，同时

解决长期业务增长的要求。先进的可靠性和安全功能相结合，可帮助保持数据完整

性、加快加密事务处理速度并提高任务关键型应用的可用性。强大可靠的 Intel Xeon 
处理器 E7 产品系列为企业关键解决方案提供灵活性。

• Intel Xeon 处理器 E5 系列：Intel Xeon 处理器 E5 系列是可满足不同业务需求的灵

活且高效的数据中心的核心。此处理器系列专为提供多功能性而设计，具有性能、

内置功能和成本效益的最佳组合。Intel Xeon 处理器 E5 系列可向广泛的数据中心环

境和应用提供出色的性能：从虚拟化和云计算到设计自动化和实时金融事务。使用

这些处理器时，可通过 Intel 集成 I/O 大幅减少 I/O 延迟，这有助于消除数据瓶颈、

简化操作并提高敏捷性。

问题：虚拟环境表现不佳

许多公司未兑现虚拟化承诺。传统服务器和网络技术可能由于资源不平衡而限制应用

性能。

解决方案：Cisco UCS 专为虚拟化而优化

Cisco UCS 具有架构优势，可通过更好的资源平衡提供更佳性能。智能 Intel Xeon 处
理器是提供更佳虚拟化性能的核心，系统其余部分设计为可增强该性能。更好的空气

流通意味着更有可能采用英特尔睿频加速技术，该技术可在温度调节状况允许时提升 
CPU 时钟频率。Intel VT-d 技术可将 I/O 从虚拟机加速到 Cisco VIC，而 Cisco VIC 可
提供仅受所处的 PCIe 总线限制的网络吞吐量。在提供使更多虚拟机可以在每台服务器

上运行的高内存容量方面，思科一直是领先者。所有这些因素都促进形成经验证的虚拟

化性能。

Cisco UCS 帮助 Pitt Ohio 突破
瓶颈

Pitt Ohio 是运输行业的技术领导者。
这一领导地位有助于该公司吸引和留
住客户。对于高级管理层而言，公司
维持这种声誉极其重要。为了足够敏
捷地回应客户请求并创造独一无二的
自定义解决方案，该公司借助了技术
手段。

Pitt Ohio 的高级系统工程师 Jules 
Thomas 说：“我们希望迁移到完全虚
拟化的数据中心。为此，需要有面向 
VM，以及内存、CPU、存储等所有要
素的强大资源服务。在迁移到 UCS 之
前，我们曾经因为没有足够的动力来
容纳所有需要部署的虚拟机而被迫打
消虚拟化的念头。

请访问 http://www.cisco.com/
en/US/prod/collateral/contnetw/
ps5680/ps6870/prod_case_
study_PittOhio_video.html 观看
视频。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/prod_case_study_PittOhio_video.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/prod_case_study_PittOhio_video.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/prod_case_study_PittOhio_video.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/prod_case_study_PittOhio_video.html
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思科创造了 14 项 VMware® VMmark™ 基准方面的世界纪录，展现了其长期以来的领

导地位，这些 VMware® VMmark™ 基准不仅评估虚拟化性能，还会评估底层基础设施

在执行常见任务（例如虚拟机迁移）时的效率。思科出色的可扩展性归功于各种技术

的组合，包括其服务器设计、大内存容量、统一交换矩阵，以及思科交换矩阵扩展器

技术。

在 Cisco UCS 上部署虚拟化集群时，组织可以同时使用刀片和机架服务器来满足其特

定要求。刀片和机架服务器借助 Cisco UCS Manager 和可选 Cisco UCS 中心软件提

供的自动化，通过单线管理进行管理。

优化了虚拟 SAP 环境的性能

思科创新可形成切实的应用性能改进。在 SAP 环境中，思科数据中心 VM-FEX 技术可

消除从虚拟机监控程序进行虚拟机交换的负担，使 SAP 应用可以访问更多主机 CPU 
周期和 I/O 吞吐量。

Cisco UCS 和思科数据中心 VM-FEX 技术的组合可提供一种集成解决方案，该解决方

案支持将用户数最多增加 11%，并可减少数据库访问延迟以有效地将用户查询速度最

多加快 29%，从而实现了性能提高。

提高了虚拟化 Microsoft SQL Server 的性能

思科对在 Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V 上运行的 Microsoft SQL 
Server 2012 的研究证明，思科数据中心 VM-FEX 技术能够减少网络延迟、提高吞吐

量并为应用性能提供更高 CPU 能力。

使用思科数据中心 VM-FEX 时，虚拟环境提供的查询回应时间比使用传统虚拟机监控

程序软件时的时间缩短 12%。在虚拟机监控程序中使用与不使用软件交换机的情况下

比较两个环境时，此 I/O 密集型环境进一步表现出 I/O 吞吐量提高 30% 且磁盘延迟减

少 43%。

问题：内存约束

许多环境会在耗尽 CPU 之前耗尽内存。要添加更多内存容量而升级到四核处理器的成

本十分高昂，需要 CPU 升级和其他软件许可。

解决方案：思科在内存容量方面处于领先地位

思科第一个认识到内存不足问题并且第一个进行回应，提供已获专利的思科扩展内存技

术来实现更有效的资源利用率和更低的许可成本。当前，思科提供高达 768 GB 的最

高密度刀片服务器（采用半宽外形）和主内存高达 2 TB 的机架服务器，因而仍处于领

先地位。选择思科意味着选择一个致力于专注此领域并在行业中保持领先的供应商。

思科内存容量的优势表现在运行于 Cisco UCS 上的虚拟桌面基础设施工作负载能够

达到较高的密度（超过 185 个桌面可同时在一台 2 插槽服务器上运行知识型员工配

置文件）。

有关更多信息，请参见 http://www.
cisco.com/en/US/prod/collateral/
ps10265/ps10281/whitepaper_
c11-711915.html。

有关更多信息，请参阅 http://www.
cisco.com/en/US/solutions/
collateral/ns340/ns517/ns224/
ns377/ucs_b200_vdi_0312.
pdf。

有关 VMware VMmark 基准结果的更

多信息，请访问 http://www.cisco.
com/go/ucsatwork。

有关更多信息，请参见 http://www.
cisco.com/en/US/solutions/
collateral/ns340/ns517/ns224/
ns944/whitepaper_c11_703103.
pdf。
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问题：I/O 带宽不足

随着英特尔等创新者定期提高 CPU 能力，具有传统系统的组织越来越受制于架构。这

类架构限制了为应对短期流量突发而移动 I/O 资源所需的带宽和灵活性。

解决方案：正确的带宽类型

当前的高性能多核 Intel Xeon 处理器需要 I/O 连接极限才能表现出色，而思科定位于在

现在和未来都可提供这种带宽。提供卓越虚拟化性能需要三种类型的带宽：

• 平均带宽：有时，虚拟化工作负载可能会向网络基础设施施加显著、持续的 I/O 工
作负载。搭配 Cisco UCS 2208XP 交换矩阵扩展器的 Cisco UCS 5108 刀片服务器

机箱对于每个 8 刀片机箱可支持高达 160 Gbps 的带宽，每个半宽刀片的平均带宽

为 20 Gbps（图 11）。传统环境在需要堆栈时会损失大量带宽，因为传统 16 刀片

机箱对于在以太网与光纤通道连接之间拆分的每个刀片，仅提供 5.75 Gbps 的平均

带宽。

• 峰值带宽：与任何工作负载一样，虚拟化工作负载会趋向于突发。思科刀片服务器
机箱会通过高达 80 Gbps 的带宽连接每个半宽刀片服务器，并且会通过高达 160 
Gbps 的带宽连接每个全宽刀片。虽然达到的实际峰值带宽会由于服务器 PCIe 总线
约束而小一些，但是通过思科刀片服务器机箱提供的带宽证明平台及其容量的持久
性可支持具有新一代总线速度的新一代刀片服务器。

• 共享带宽：灵活的 I/O 基础设施可以在服务器之间以及各种 I/O 形态（如 IP 网络、

每刀片 20 Gbps

思科：8 个刀片 
160 Gbps

~160-Gbps 超
订

用

160-Gbps 统一以太网和
光纤通道带宽8 个 Cisco UCS 

B200 M3 刀片服务器
（带集成 I/O）提供 320 Gbps

16 个传统刀片提供 
320 Gbps

-160 Gbps

-60 Gbps

160 Gbps 32-Gbps 光
纤

通
道

100 Gbps

传统：16 个刀片 
92 Gbps

每刀片 5.75 Gbps
60-Gbps 以太网

超订用
（在刀片交换机上）

超订用
（在刀片机箱上）

堆叠端口
（使用最佳实践）

8-Gbps 光纤通道

图 11. Cisco UCS 向每个刀片提供的带宽比传统刀片服务器机箱多三倍
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存储访问和管理网络）之间共享网络带宽。传统环境需要在安装时决定在以太网与
光纤通道连接之间划分的带宽量。在制定这些决策之后，它们会固定下来，因为从
服务器建立之时起便使用单独一组电缆。发生流量突发时，无法共享一些光纤通道
带宽来帮助过载的以太网网络。

• 借助 Cisco UCS 的一次布线理念，系统只为带宽布线一次，不同 I/O 形态可以通过
管理员可确定的 QoS 规则进行管理并共享带宽。如图 12 所示，如果以太网流量突
发促使需求超过分配的带宽，则在满足此服务类别的最小保证带宽的情况下，流量
可以共享一般用于其他用途（如虚拟机移动）的带宽（请参见时间 t3）。如果每种
流量类别都具有自己的专用物理网络，则这种共享无法完成。

t1 t2

流入的流量 10 GE 链路达到的流量利用率

t3 t1 t2 t3

3 Gbps 3 Gbps 2 Gbps

3 Gbps 3 Gbps 3 Gbps

3 Gbps 4 Gbps 6 Gbps

3 Gbps 2 Gbps
虚拟机移动流量 

3 Gbps

3 Gbps 3 Gbps存储流量 
3 Gbps

3 Gbps 5 Gbps
LAN 流量 

4 Gbps

图 12. 思科统一交换矩阵支持灵活的 I/O 带宽共享
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部署方便 
IT 部门在基于 Cisco UCS 部署虚拟环境方面具有各种选择。这些选择包括使用经过测

试和验证的设计在内部配置系统、部署预包装的解决方案以及与思科服务部门合作进行

部分或所有实施。

思科验证设计 
思科验证设计使虚拟环境更易于部署。思科验证设计描述使用 Cisco UCS 刀片和机架

服务器的解决方案，这些解决方案经过设计、测试和记录（很像部署配方），可促进、

简化和改进客户部署。这些设计将各种技术和产品集成到了已经开发的解决方案中，以

满足思科客户的业务需求。

思科 SmartPlay 解决方案

思科以极具竞争力的价格，推出了畅销 Cisco UCS 刀片和机架服务器捆绑包。这些

捆绑包的推出基于特定应用思科验证设计，用于加速数据中心应用基础设施的采购和

部署。对于希望部署虚拟环境的组织，思科提供使用 Microsoft Windows 2012 R2 
Hyper-V 和 VMware vSphere 的 SmartPlay 解决方案，所有这些解决方案都配置为可

帮助中小型企业开始其 Cisco UCS 之旅。

虚拟计算环境联合 Vblock 系统

虚拟计算环境 (VCE) 联合 Vblock™ 系统可加速采用融合基础设施和基于云的计算模

型。VCE Vblock 系统经过优化，可通过预制和模块化基础设施来帮助确保实现安全

且可预测的性能。该基础设施集成了 VMware 虚拟化软件、Cisco UCS 刀片服务器和 
EMC 存储。

保健福利管理企业使用基于 VCE Vblock 系统的私有云解决增长难题

在具有 7000 万名接受护理的患者的情况下，CareCore National 推出了包含两个 
Vblock 系统的私有云。该组织将推出新业务所需的时间从六个月缩短至两周，解放了

软件工程师以将其开发时间从 50% 提高至 80%，并使呼叫中心座席每天可以额外处理 
20% 的呼叫。

请访问 http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/
CaseStudy_CareCore.pdf 来阅读该案例研究。

NetApp FlexPod
思科和 NetApp 开发的 FlexPod 数据中心解决方案提供经过验证的共享基础设施，

该基础设施可进行扩展，以容纳许多不同应用工作负载和环境。该解决方案的基础

是 Cisco UCS 和 NetApp 存储，跨计算、网络和存储层形成了统一架构。虚拟化解

决方案涵盖 VMware vSphere 和 View、Microsoft Windows Server Hyper-V、Citrix 
XenDesktop 以及 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)。

可以在以下思科网站上访问思科验
证设计：http://www.cisco.com/en/
US/netsol/ns743/networking_solu-
tions_program_home.html。

有关思科 SmartPlay 捆绑包的更多信
息，可以访问 http://buildprice.cisco.
com。

有关 VCE Vblock 系统的更多信息，
可以访问 http://www.cisco.com/go/
vblock 或 VCE 网站：http://www.
vce.com。

有关 FlexPod 的更多信息，可以访问 
http://www.cisco.com/go/flexpod。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/CaseStudy_CareCore.pdf
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http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns743/networking_solutions_program_home.html
http://buildprice.cisco.com
http://buildprice.cisco.com
http://www.cisco.com/go/vblock
http://www.cisco.com/go/vblock
http://www.vce.com
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http://www.cisco.com/go/flexpod


实现虚拟化：思科统一计算系统
2013 年 3 月

© 2013 思科和/或其附属公司。版权所有。本文档为思科公开发布的信息。 25页    

FlexPod 转变了数据中心

Hedrick Automotive Group 使用 Cisco UCS、VMware 和 NetApp 架构构建了两个共

置的虚拟化数据中心，将新应用部署时间从数周缩短至一天。该解决方案将 IT 人员工

作效率提高了 30% 以上，帮助将公司的数据中心从一个成本中心转变为收入中心。

请访问 http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/
hendrick_external_case_study_fnl_11_28_12.pdf 来阅读该案例研究。

思科服务部门

思科通过服务器和网络整合、云实施和桌面虚拟化，提供各种服务来实现数据中心优

化。思科服务部门与客户进行合作，来制定架构策略、规划图和设计，以及验证、实施

和迁移（如有必要）新的虚拟化解决方案。思科服务部门还致力于优化环境以实现应用

性能和简化服务管理。思科希望您通过思科和我们合作伙伴提供的服务，在数据中心转

型的每个阶段都获得成功。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/hendrick_external_case_study_fnl_11_28_12.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/hendrick_external_case_study_fnl_11_28_12.pdf
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结论

Cisco UCS 是单个统一系统，可帮助虚拟环境克服传统环境的限制。Cisco UCS 可更

好更快地扩展，其基础设施成本更低。它通过更好的资源平衡提供更佳性能。它简化了

物理和虚拟机的快速部署管理，并且首次将物理与虚拟网络等同起来，以提供更高可见

性和控制权。Cisco UCS 可提高灵活性，使您可以在服务器之间移动工作负载，而不

必担心网络延迟的变化，并且使资源可以进行共享，以便环境可以扩展和发展，在网络

之间的物理划分方面没有约束。

思科开发了 Cisco UCS 来满足虚拟环境的需求，已可支持数代服务器、网络和虚拟接

口技术。对于需要超越当前并展望未来的虚拟环境，Cisco UCS 是实现虚拟化的当然

之选。

 更多详情

• 有关 Cisco UCS 的详情，请访问：http://www.cisco.com/go/ucs。

• 有关思科虚拟化解决方案的详情，请访问  
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1145/index.html#~overview。

• 有关 Cisco UCS 虚拟化性能的详情，请访问： 
http://www.cisco.com/go/ucsatwork。

• 有关使用 Cisco 数据中心 VM-FEX 的应用性能的详情，请访问： 
http://www.cisco.com/go/vmfex。
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