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思科无线产品组合 
 

 
 

接入点 

 采用 HDX 技术的 Cisco Aironet 3700 系列接入点 
Cisco Aironet 3700 系列（图 1）专为使用任务关键型高性能应用的高密度网络

环境设计。3700 利用专用创新芯片集和一流的射频架构融入高密度体验，为企

业网络提供高密度体验。同时，3700 系列可在更远的距离提供三倍于当前基于 

802.11n 的 Wi-Fi 的性能。 

 业内首款带集成 802.11ac Wave 1 射频的接入点，支持三空间流的 4x4 多

输入多输出 

 在更远的距离提供三倍于当前基于 802.11n 的 Wi-Fi 的性能 

 优化接入点漫游：更快的连接和释放 

 带增强的 80Ghz 信道支持的 CleanAir 

 更新了 ClientLink 3.0，支持 802.11a/b/g/n/ac 

 延长了设备电池寿命 

 减少了接入点间的噪音 

 提高了定位精度 

 模块化设计的接入点支持其他模块（例如无线安全模块、思科 3G 小型蜂窝

模块）或未来的技术（例如 802.11ac Wave 2 模块） 

Cisco Aironet 3700i 接入点：室内环境，带内置天线 

 AIR-CAP3702I-x-K9：双频，基于控制器，802.11a/g/n/ac 

 AIR-CAP3702I-xK910：环保包装（双频 802.11a/g/n/ac）10 个接入点 

Cisco Aironet 3700e 接入点：室内，挑战性环境，带外置天线接口 

 AIR-CAP3702E-x-K9：双频，基于控制器，802.11a/g/n/ac 

 AIR-CAP3702E-xK910：环保包装（双频 802.11a/g/n/ac）10 个接入点 

Cisco Aironet 3700p 接入点：高密度环境，带窄波束宽度的高增益天线 

 AIR-CAP3702P-x-K9：双频，基于控制器，802.11a/g/n/ac 

 AIR-CAP3702P-xK910：环保包装（双频 802.11a/g/n/ac）10 个接入点 
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使用 CleanAir 技术的 Cisco Aironet 3600 系列接入点  

Cisco Aironet 3600 系列接入点可提供最高水平的 802.11n 性能，具有业内首

款（也是唯一一款）基于 802.11n 的三空间流的 4 x 4 多输入多输出访问点，

以及适用于新兴技术（例如 802.11ac 射频）或高级服务（例如无线安全和频

谱智能模块或思科 3G 小型蜂窝模块）的扩展能力。在使用高清视频和虚拟桌

面基础架构 (VDI) 等应用的客户端密集型、高带宽网络中，3600 系列可实现卓

越的覆盖率和安全性。 

 Cisco CleanAir™ 技术可提供最高级别的 802.11n 性能，可创建具备自我修

复和自我优化功能的无线网络 

 业内首款支持三空间流的 4 x 4 多输入多输出 (MIMO) 接入点 

 永不过时的模块化，为 802.11ac、无线安全和频谱智能 (WSSI) 模块或思科 

3G 小型蜂窝模块和其他未来的技术提供灵活的升级和插件选项 

 Cisco ClientLink 2.0，用于优化平板电脑、智能手机、手提电脑和所有 

802.11n 一、二、三空间流设备以及传统 802.11a/g 客户端的性能 

 标准 802.3af 以太网供电 (PoE) 

 3600i 型号带集成天线设计，可用于典型的办公部署 

3600e 型号适用于对 RF 要求较严苛的室内环境，并且需要安装外部双频天线。

（有关天线的更多信息，请访问：适用于 Cisco Aironet 802.11n 接入点的天

线产品组合） 

室内接入点（办公室环境） 
 AIR-CAP3602I-x-K9 内置天线 

 AIR-CAP3602E-X-K9 外部天线 

 AIR-CAP3602I-xK910 - 内置天线环保包装 10 

 AIR-CAP3602E-xK910 - 外部天线环保包装 10 

插接模块 

 AIR-RM3000AC-X-K9= 

 AIR-RM3000ACAK910= 

 AIR-RM3000M= 

 AIR-RM3000M-10= 
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采用 CleanAir 技术的 Cisco® Aironet® 2600 系列接入点 
 采用 CleanAir 技术的 Cisco Aironet 2600 系列接入点以具有竞争力的价格提

供强大的性能、功能和可靠性，为企业无线技术设立了标准 

 支持采用三空间流的 3 x 4 多输入多输出技术的 802.11n，可在更远的距离维

持 450 Mbps 数据速率，比同类访问点具有更大的容量和更高的可靠性 

 采用 Cisco ClientLink 2.0 技术，所有移动设备都可获得更好的下行性能和范

围，且智能手机和平板电脑等移动设备的电池寿命会更长 

 Cisco CleanAir 技术可实现主动的智能型频谱智能，以应对由于射频干扰而

导致的性能问题 

 Cisco Aironet 2600i 接入点拥有适用于典型办公室部署的内置天线 

 Cisco Aironet 2600e 接入点适用于苛刻的环境，并需要外部天线 

 适用于 Cisco Aironet 802.11n 接入点的天线产品组合 

Cisco Aironet 2600i 接入点：室内环境，带内置天线 
 AIR-CAP2602I-x-K9：双频，基于控制器，802.11a/g/n 

 AIR-CAP2602I-xK910：环保包装（双频 802.11a/g/n）10 个接入点 

 AIR-SAP2602I-x-K9：双频自主 802.11a/g/n 

 AIR-SAP2602I-x-K95：环保包装（双频 802.11a/g/n）5 个接入点 

Cisco Aironet 1600i 接入点：室内环境，带外部天线 

 AIR-CAP2602E-x-K9：双频，基于控制器，802.11a/g/n 

 AIR-CAP2602E-xK910：环保包装（双频 802.11a/g/n）10 个接入点 

 AIR-SAP2602E-x-K9：双频自主 802.11a/g/n 

 AIR-SAP2602E-x-K95：环保包装（双频 802.11a/g/n）5 个接入点 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cisco® Aironet® 1600 系列接入点 
 Cisco Aironet 1600 系列接入点通过与现有网络的无缝集成，提供较低的总

拥有成本 

 标准 802.3af 以太网供电 

 Cisco Aironet 1600i 接入点拥有适用于典型办公室部署的内置天线 

 Cisco Aironet 1600e 接入点适用于苛刻的环境，并需要外部天线 

 适用于 Cisco Aironet 802.11n 接入点的天线产品组合 

Cisco Aironet 1600i 接入点：室内环境，带内置天线 

 AIR-CAP1602I-x-K9 双频，基于控制器，802.11a/g/n 

 AIR-CAP1602I-x-K910 - 环保包装 10 

 AIR-SAP1602i-X-K9 - 双频独立 - 802.11a/g/n 

 AIR-SAP1602i-X-K9 5 - 环保包装 5 

Cisco Aironet 1600i 接入点：室内环境，带外部天线 
 AIR-CAP1602E-x-K9 - 双频，基于控制器，802.11a/g/n 

 AIR-CAP1602E-xK910 - 环保包装（双频 802.11a/g/n）10 个接入点 

 AIR-SAP1602E-x-K9 - 双频独立 802.11a/g/n 

 AIR-SAP1602E-xK9-5 - 环保包装（双频独立 802.11a/g/n）5 个接入点 
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Cisco Aironet 1550 系列接入点 
Cisco Aironet 1550 系列是 802.11n 室外接入点，专用于室外接入或无线网状网。 

 802.11a/b/g/n 多输入多输出 (MIMO) 

 服务提供商支持：适用于下一代移动数据减负的 Wi-Fi 

 卓越的射频性能，可提供可靠的数据和视频 

 提供内置或外部天线 

 提供适用于危险场所的型号 

 集成电缆调制解调器，实现更广的连接范围 

外置天线 
 AIR-CAP1552E-X-K9 

集成天线 
 AIR-CAP1552I-X-K9 

带电缆调制解调器 
 AIR-CAP1552C-X-K9 

适用于危险场所 
 AIR-CAP1552H-X-K9 

 思科 Aironet 600 系列 OfficeExtend 无线接入点 
Cisco Aironet 600 系列是一款同步双频 802.11n 接入点，适用于家庭远程办公环
境或小型的远程办公室。 

 无论是家庭环境或企业环境，都可实现安全接入 

 企业流量中个人网络流量的划分 

 基于控制器的部署 

 不支持 Cisco CleanAir 技术 

 AIR-OEAP6021-X-K9-802.11a/g/n 

 AIR-OEAP6021-X-K9 环保包装（10 个） 

无线控制器 
注意：Cisco CleanAir 技术受思科统一无线网络软件 7.0 或更高版本支持。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cisco 8500 系列无线控制器 
 802.11n 和 802.11ac 就绪，可提供高性能和最佳的可扩展性 

 通过集中式接触点和单个机架单元 (1RU) 大幅扩展，可支持多达 6,000 个 
接入点，64,000 个客户端，以及 6,000 个分支机构 

 拥有 10 千兆以太网连接支持的高速度：2 个 10 千兆以太网冗余端口 

 通过次秒级接入点和客户端状态故障转移能力，Bonjour 服务目录，和应用可
视性和控制支持高可用性 

 带有冗余双电源的弹性 

 始于 300 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 集成无线设备分析和策略分类引擎 

 AIR-CT8510-300-K9（300 个接入点） 

 AIR-CT8510-500-K9（500 个接入点） 

 AIR-CT8510-1K-K9（1000 个接入点） 

 AIR-CT8510-3K-K9（3000 个接入点） 

 AIR-CT8510-6K-K9（6000 个接入点） 

 AIR-CT8510-SP-K9（0 个接入点） 

 AIR-CT85DC-SP-K9（0 个接入点） 

 AIR-CT8510-HA-K9（高可用性控制器，支持多达 6000 个接入点） 
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无线控制器 
注意：Cisco CleanAir 技术受思科统一无线网络软件 7.0 或更高版本。 

 Cisco Flex 7500 系列无线控制器 
Cisco Flex 7500 系列云控制器是具有高度扩展能力的集中化控制器，适用于精
简的分支机构部署。 

 802.11n 和 802.11ac 就绪，支持多达 6000 个分支机构 

 可从数据中心对多达 6000 个接入点和 64,000 个客户端进行配置、管理和故障
排除 

 单个 FlexConnect 组中支持多达 100 个接入点 

 提供两个万兆以太网端口用于冗余连接 

 提供 WAN 容错和生存能力功能，专为多站点无线部署设计 

 提供安全访客接入、欺诈检测，符合支付卡行业 (PCI) 标准 

 分支机构内（本地交换）的 Wi-Fi 语音和视频 

 始于 300 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 通过次秒级接入点和客户端状态故障转移能力，Bonjour 服务目录，和应用可
视性和控制支持高可用性 

 独立的机架式设备 

 集成无线设备分析和策略分类引擎 

 AIR-CT7510-300-K9（300 个接入点） 

 AIR-CT7510-500-K9（500 个接入点） 

 AIR-CT7510-1K-K9（1000 个接入点） 

 AIR-CT7510-2K-K9（2000 个接入点） 

 AIR-CT7510-3K-K9（3000 个接入点） 

 AIR-CT7510-6K-K9（6000 个接入点） 

 AIR-CT7510-HA-K9（高可用性控制器，支持多达 6000 个接入点） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cisco 5760 无线控制器 
 每个控制器均已针对 802.11ac 进行过优化、支持线速 60 Gbps 吞吐量且提供
高级网络服务 

 每台控制器均可支持多达 1000 个接入点和 12,000 个客户端 

 可扩展解决方案，支持在 72,000 个接入点之间无缝漫游 

 凭借 N+1 集群功能、多个链路聚合组和冗余电源，实现高度弹性 

 基于 IOS 的无线控制器，带丰富的功能集，例如 Flexible Netflow、带四个硬
件无线队列的分层 QOS、可下载 ACL 等 

 始于 25 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 通过接入点单一登录、Bonjour 服务目录和带第二代无线客户端接入点的应用
可视性支持高可用性 

 AIR-CT5760-25-K9（25 个接入点） 

 AIR-CT5760-50-K9（50 个接入点） 

 AIR-CT5760-100-K9（100 个接入点） 

 AIR-CT5760-250-K9（250 个接入点） 

 AIR-CT5760-500-K9（500 个接入点） 

 AIR-CT5760-1K-K9（1000 个接入点） 

 AIR-CT5760-HA-K9（高可用性） 

电子许可证：L-LIC-CTIOS-1A 

纸质许可证：LIC-CTIOS-1A 

http://www.cisco.com/go/trademarks�


© 2013 思科和/或其附属公司。保留所有权利。思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国以及其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均归属各所有者。
使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R) 

 
 

概览 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

无线控制器 
注意：Cisco CleanAir 技术受思科统一无线网络软件 7.0 或更高版本。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

思科 5500 系列无线控制器 
Cisco 5500 系列无线控制器可简化中型或大型部署以及园区环境中无线网络的

部署和操作。 

 支持多达 500 个接入点和 7000 个客户端 

 802.11n 和 802.11ac 就绪，最多可支持 8 Gbps 吞吐量 

 八个 1 千兆以太网端口，支持链路聚合组 (LAG) 

 始于 12 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 通过次秒级接入点和客户端状态故障转移能力，Bonjour 服务目录，和应用可

视性和控制支持高可用性 

 独立的机架式设备 

 集成无线设备分析和策略分类引擎 

 AIR-CT5508-12-K9（12 个接入点） 

 AIR-CT5508-25-K9（25 个接入点） 

 AIR-CT5508-50-K9（50 个接入点） 

 AIR-CT5508-100-K9（100 个接入点） 

 AIR-CT5508-250-K9（250 个接入点） 

 AIR-CT5508-500-K9（500 个接入点） 

 AIR-CT508-HA-K9（高可用性控制器，支持多达 500 个接入点） 

 
 
 
 

 
 
 

Cisco Catalyst 3850 交换机，带有集成无线局域网控制器 
 集成在 3850 交换机中的基于 IOS 的无线控制器，带丰富的功能集，例如 

Flexible Netflow、带四个硬件无线队列的分层 QOS、可下载 ACL 等 

 每个 3850 交换机均已针对 802.11ac 进行过优化，最多支持线速 40 Gbps 吞

吐量且提供高级网络服务 

 每个交换机和每个堆叠支持多达 50 个接入点和 2000 个客户端 

 凭借接入点单一登录、多个链路聚合组、冗余电源和冗余风扇实现高弹性 

 将访问交换机与集成控制器融合 

 通过接入点单一登录、Bonjour 服务目录和带第二代无线客户端接入点的应用

可视性支持高可用性 

电子许可证：L-LIC-CTIOS-1A 

纸质许可证：LIC-CTIOS-1A 
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无线控制器 
注意：Cisco CleanAir 技术受思科统一无线网络软件 7.0 或更高版本。 

 

 
 
 
 

 
 

 

Cisco Catalyst 3650 系列交换机 
 将访问交换机与集成控制器融合 

 每个交换机最高 40G 的无线容量（48 端口型号） 

 每个交换实体（交换机或堆叠）支持多达 25 个接入点和 1000 个无线客户端 

 可选堆叠 160Gbps 

 3 个六上行链路模块，带 4 个 1 千兆位以太网、2 个 1 万兆位以太网或 4 个 1 

万兆位以太网端口 

 双冗余模块化电源和 3 个模块化风扇提供冗余 

 通过接入点单一登录、Bonjour 服务目录和带第二代无线客户端接入点的应用

可视性支持高可用性 

电子许可证：L-LIC-CTIOS-1A 

纸质许可证：LIC-CTIOS-1A 

 
 
 

 
 
 
 

思科虚拟无线控制器 
 适用于任何运行 VMWare 虚拟机监控程序 ESXi 4.x 或 5.x 的 x86 服务器的虚拟

封装控制器 

 支持 200 个接入点和 3000 个客户端 

 支持 200 个分支机构 

 每个分支机构/Flexgrop 支持多达 100 个接入点 

 始于 5 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 集成无线设备分析和策略分类引擎 

 与其他虚拟网络服务共存 - 身份服务引擎 (ISE)、Cisco Prime 基础设施、移动

服务引擎 (MSE) 

 L-AIR-CTVM-5-K9（5 个接入点） 

 L-LIC-CTVM-UPG（适用于附加许可证的顶级 sku） 

 L-LIC-CTVM-1A（1 接入点附加许可证） 

 L-LIC-CTVM-5A（5 接入点附加许可证） 

 L-LIC-CTVM-25A（25 接入点附加许可证） 

 L-LIC-CTVM-DTLS-K9（数据 DTLS 许可证） 
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无线控制器 
注意：Cisco CleanAir 技术受思科统一无线网络软件 7.0 或更高版本。 

 Cisco 2500 系列无线控制器 
Cisco 2500 系列无线控制器是一款入门级控制器，可在中小型企业和分支机构
内实现全系统无线局域网功能。 

 支持多达 75 个接入点和 1000 个客户端 

 802.11n 和 802.11ac 就绪，最多可支持 1 Gbps 

 四个 1 千兆以太网端口 

 支付卡行业 (PCI) 功能，适用于扫描仪和终端 

 始于 5 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 独立小型封装 

 Bonjour 服务目录，应用可视性和控制 

• AIR-CT2504-5-K9（5 个接入点） 

• AIR-CT2504-15-K9（15 个接入点） 

• AIR-CT2504-25-K9（25 个接入点） 

• AIR-CT2504-50-K9（50 个接入点） 

• AIR-CT2504-HA-K9 

 

 
 
 

Cisco UCS-E 上的思科无线控制器 
Cisco UCS E 系列服务器是基于 Intel™ Xeon™ 的通用服务器，适用于思科集成
多业务路由器第二代 (ISR G2)。 

 入门级 802.11n、802.11ac 控制器应用，适用于中小型企业和分支机构 

 UCS E140S 和 E140D、E140DP、E160D 和 E160DP 服务器，带虚拟无线控
制器，支持多达 200 个接入点和 3000 个客户端 

 集成无线设备分析和策略分类引擎可按需快速部署无线功能，减少运营成本，
并整合分支机构基础设施 

 支付卡行业 (PCI) 功能，适用于扫描仪和终端支持 

 始于 5 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 受 Cisco 2900 和 3900 系列 ISR G2 路由器支持 

 L-AIR-CTVM-5-K9（5 个接入点） 

 L-LIC-CTVM-UPG（适用于附加许可证的顶级 sku） 

 L-LIC-CTVM-1A（1 接入点附加许可证） 

 L-LIC-CTVM-5A（5 接入点附加许可证） 

 L-LIC-CTVM-25A（25 接入点附加许可证） 

 L-LIC-CTVM-DTLS-K9（数据 DTLS 许可证） 
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无线控制器 
注意：Cisco CleanAir 技术受思科统一无线网络软件 7.0 或更高版本。 

 用于 Cisco Catalyst 6500 系列交换机的思科无线服务模块 2 (WiSM2) 
Cisco WiSM2 将无线局域网控制器功能添加到 Cisco Catalyst® 6500 系列交换机。 

 支持多达 1000 个接入点和 15,000 个客户端的大规模部署 

 802.11n 和 802.11ac 就绪，最多可支持 20 Gbps 

 支持更高的客户端密度、更广阔的地理位置区域漫游以及更佳的同步应用 
性能。 

 通过次秒级接入点和客户端状态故障转移能力，Bonjour 服务目录，和应用 
可视性和控制支持高可用性 

 始于 100 个接入点支持的“随增长，随投资”许可 

 集成无线设备分析和策略分类引擎 

 适用于 Cisco Catalyst 6500 系列交换机的嵌入式系统 

 每个 Cisco Catalyst 6500 系列交换机机箱实施多达七个 Cisco WiSM2 刀片，
以提高扩展能力 

 WS-SVC-WISM2-1-K9（100 个接入点） 

 WS-SVC-WISM2-3-K9（300 个接入点） 

 WS-SVC-WISM2-5-K9（500 个接入点） 

 WS-SVC-WISM2-K-K9（1000 个接入点） 

 WS-SVC-WISM2-HA-K9（高可用性控制器，支持多达 1000 个接入点） 

无线网络管理 
 

 
 
 
 

 
 

 

Cisco Prime 基础设施 1.4 
Cisco Prime™ 基础设施是服务于有线和无线网络的整个生命周期的完整、端到
端网络管理解决方案 

 直观的仪表板提供对终端、用户、基础设施设备和策略合规性的完整可见
性（无论使用什么网络或位置在何处） 

 在整个有线和无线网络内提供综合的用户、访问和身份管理，减轻自带设备 
(BYOD) 发展所带来的 IT 负担 

 通过集成思科身份服务引擎 (ISE) 监控终端身份策略 

 高度可扩展的平台满足小型、中型和大型网络的需求 

 支持多达 15,000 个基于控制器的接入点、5000 个独立接入点和 5000 个 
Cisco Catalyst 交换机 

 融合解决方案使 IT 可从端子箱管理方法转到针对用户的管理方法 

 实施监控加速解决客户反映最多的难题：与客户端设备相关的网络问题 

物理设备 
 PRIME-NCS-APL-K9 

NCS 虚拟设备软件和设备技术许可证 
 L-NCS-1.0-K9（K9 = 50、100、500、1000、2500、5000、10000） 

NCS 插件许可证 
 L-NCS-1.0-ADD-K9（K9 = 50、100、500、1000、2500、5000、10000） 

Cisco Prime 基础设施 1.1 软件和 Base 许可证 
 R-PI-1.1-x-K9（x = 支持的设备数量。提供适用于 50、100、500、1000、

2500、5000、10000 个设备的许可证） 

Cisco Prime 基础设施是使用现有 Cisco Prime 局域网管理解决方案 (LMS) 或 
Cisco Prime 网络控制系统 (NCS) 安装的客户的升级。有关详细信息，请参阅 
Prime 基础设施 1.1 订购和许可指南。 
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移动服务 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

思科移动服务引擎 (MSE) 
思科移动服务引擎是可交付基础位置服务的平台，提供增强频谱功能、互联移动

体验 (CMX) 和无线入侵防御系统 (WIPS)。 

 基础位置服务 - 实现对欺诈、干扰、RFID 标签和 Wi-Fi 客户端的实时位置跟踪 

- 利用 Cisco CleanAir® 接入点实现增强射频频谱监控和管理 

 互联移动体验 (CMX) 使用来自思科统一接入基础设施和思科移动服务引擎中
的位置数据创建详细的业务分析和客户接洽应用，包括以下技术功能： 

- 适用于 Facebook Wi-Fi 的 CMX – 最终用户可使用思科 Wi-Fi 和软件连接器
连接到 Wi-Fi 网络并自动“登录”场所的 Facebook 配置文件，以获得宝贵
的人口统计信息和增强的用户体验 

- CMX 连接 – 您可使用此启用位置的强制网络门户为您的客户提供定制的登
录体验，并可在现场更好地了解访客行为。使用网络或社交验证轻松登录 
Wi-Fi 网络 

- CMX 分析 – 现场分析向您展示客户和访客何时何地以何种方式通过某个场
所。在线分析向您展示浏览次数最高的一些网站和在线移动促销的指标 

- 移动服务 API – 此开放式 API 支持 REST 和 SOAP/XML 使客户和合作伙伴
能够将 MSE 位置信息紧密地集成到移动应用中，例如位置感知设备跟踪、
访客接入、基于设备的服务（CMX 设备接洽）、基于浏览器的服务、移动应
用（CMX 应用接洽）、在线和现场分析、社交分析、广告和产品 

- CMX 浏览器接洽 – 通过位置和情景感知的移动浏览器营销能力改变移动体
验。客户和访客只需使用其移动设备浏览器，便可获得附近的服务、室内导

航、定向促销和其他信息服务 

- CMX 仪表板 – 组织可使用此位置服务管理工具构建并衡量情景感知的定向
营销活动。他们可查看验证情况、特定区域的浏览器活动采用情况（点击 
率）、设备类型、每个区域中浏览次数最高的网站，以及更多内容 

 无线入侵防御系统 (WIPS) 可检测、定位和消除对无线网络和现场无线设备的
无线攻击 

 移动服务 API，支持 REST 和 SOAP/XML，使客户和合作伙伴能够将 MSE 位
置信息紧密地集成到移动应用中，例如位置感知设备跟踪、访客接入、基于 
设备的服务（CMX 设备接洽）、基于浏览器的服务、移动应用（CMX 应用接
洽）、在线和现场分析、社交分析、广告和产品 

- 有关详细信息，请访问 www.cisco.com/go/mse 或 www.cisco.com/go/cmx。 

Cisco 3355 移动服务引擎 - AIR-MSE-3355-K9 
使用基础位置或 CMX 许可证支持多达 2500 个接入点，使用 wIPS 许可证最多
可支持 5000 个接入点 

Cisco 虚拟移动服务引擎 – Cisco L-MSE-7.0-K9 
使用基础位置或 CMX 许可证支持多达 5000 个接入点，使用 wIPS 许可证最多可
支持 10,000 个接入点 

CMX 许可证 – 启用 Cisco CMX 应用 
 L-AD-LS-1AP（1 个接入点） 

 L-AD-LS-100AP（100 个接入点） 

 L-AD-LS-1000AP（1000 个接入点） 

基础位置许可证 – 使用移动服务 API 实现增强型 CleanAir 功能、实时欺诈

跟踪、干扰、RFID 标签、Wi-Fi 客户端和第三方应用集成 

 L-LS-1AP（1 个接入点） 

 L-LS-100AP（100 个接入点） 

 L-LS-1000AP（1000 个接入点） 

wIPS 监控模式 (MM) – 在监控模式接入点上实现 wIPS 

 L-WIPS-MM-1AP（1 个接入点） 

 L-WIPS-MM-100AP（100 个接入点） 

 L-WIPS-MM-1000AP（1000 个接入点） 

wIPS 增强型本地模式 (ELM) – 在本地模式/数据服务接入点上实现 wIPS 

 L-WIPS-ELM-1AP（1 个接入点） 

 L-WIPS-ELM-100AP（100 个接入点） 

 L-WIPS-ELM-1000AP（1000 个接入点） 
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