
 
 

思科和 或其附属公司。保留所有权利。本文档所含内容为思科公开发布的信息。 第 页，共 页

 

 

产品手册

系列交换机  

概述

系列交换机支持无边界网络，可通过 层交换方面的投资提供高性能、移动、安全的用户

体验。对于支持恢复能力、虚拟化和自动化的基础设施，它可以提供安全性、移动性、应用性能、视频和节能功能。

系列交换机提供无边界性能、可扩展性和服务，不但能够降低总拥有成本 ，而且还能够

提供卓越的投资保护。

（图 ）拥有集中转发架构，支持通过简化的操作实现协作、虚拟化和运营易管理性。全新的

系列可以跨多代向前和向后兼容，提供卓越的投资保护和部署灵活性，可满足各种规模企业不

断变化的需求。 系列平台拥有万兆以太网 上行链路并支持增强型以太网供电 和

通用 ，使客户网络能够适应未来发展。

系列机箱有四种不同的外形规格： 插槽 、 插槽 、 插槽 和 插槽 。

、 、 和 机箱极其灵活，支持每线路卡插槽 或 的传输带宽。

系列的集成恢复能力包括 管理引擎冗余（仅限 插槽和 插槽机箱）、冗余风扇、基于

软件的容错能力和 电源冗余。硬件和软件的集成恢复能力可以最大限度地减少网络停机，帮助确保工作效率、

盈利能力和客户成功。

图 系列

系列通过智能网络服务将控制范围扩展至网络边缘，这些服务包括优良的服务质量 、可

预测的性能、高级安全性、综合管理和集成恢复能力。这些智能网络服务的可扩展性是通过名为三重内容可寻址存储

器 的专用专业化资源来实现的。足够的 资源（多达 个条目）实现“高特性容量”，可提供

线速的路由 交换性能并允许并行调配 和安全性等服务。
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系列机箱

系列提供四种机箱选项和四种管理引擎选项（表 ）。

此外，还提供一个可扩展到 个端口的通用架构。通过支持带有次秒级故障切换时间和完整映象服务中软件升级

的 冗余管理引擎， 冗余 机箱可提供较高的可用性。具有状态切换的无中断转发

和 有助于确保管理引擎切换期间的数据包转发连续性，从而帮助确保协作应用和 语音 的

高可用性。 系列与广泛部署的 系列交换机和传统 系

列交换机使用相同的线路卡，进一步体现思科公司对提供经济合理的企业和分支机构可扩展性的承诺。

表 系列机箱特性

功能
机箱 机箱 机箱 机箱

总插槽数

线路卡插槽

管理引擎插槽

专用管理引擎插槽编号 和 和

管理引擎冗余 无 无 是 是
管理引擎 、 、

和 ）

支持的管理引擎 管理引擎 、 、 、

和

管理引擎 、 、 、

和

管理引擎 、 、 、

和

管理引擎 、 和

每插槽的最大 功率 插槽 和 为 ；

插槽 、 以及插槽 为

每个线路卡插槽的带宽
可扩展性

所有插槽上都高达 所有插槽上都高达 所有插槽上都高达 所有插槽上都高达

电源托架数

交流输入功率 是 是 是 是

直流输入功率 是 是 是 是

集成 是 是 是 是

最小电源数

支持的电源 ●

●

●

●

●

●

●

● （三相输入）

●

●

●

●

●

●

●

●

● （三相输入）

●

●

●

●

●

●

●

●

● （三相输入）

●

●

●

●

●

●

● （三相输入）

●

风扇托架数

英寸机架安装位置 正面 正面 正面 正面

英寸机架安装位置 前部（可选） 前部（可选） 前部（可选） 前部（可选）

插槽 专供管理引擎使用；插槽 及编号更高的插槽供线路卡使用。

插槽 和 在 中专供管理引擎使用；插槽 和 供线路卡使用。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
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插槽 和 在 中专供管理引擎使用；插槽 和 供线路卡使用。
只有插槽 支持 的传输带宽。
与管理引擎 搭配使用时， 和 机箱的每个线路卡插槽最多支持 的传输带宽。

配置备选方案

系列提供强大而灵活的网络解决方案，该方案可通过八种管理引擎备选方案来进行构建。每种

备选方案都提供高性能、集中式、共享内存的交换机结构，同时还支持添加可选的更高层引擎（表 ），因而可保护

您的线路卡投资。

表 系列管理引擎支持

功能 系列
管理引擎

系列
管理引擎

系列
管理引擎 、

系列
管理引擎

机箱
插槽 插槽 插槽 插槽

机箱
插槽 插槽 插槽 插槽

机箱
插槽 插槽 插槽 插槽

机箱
不支持 插槽（插槽 ）

插槽（插槽 ）

插槽 不支持

系列具有灵活的接口类型和端口密集度，因而支持混合搭配网络配置，以满足园区网络（表 ）

的特定需求。

表 系列端口密集度

系列交换模块 每线路卡支持的
接口数

交换 快速以太网

交换 快速以太网 带有
符合 标准的以太网供
电

交换 快速以太网

交换 （光纤） 、 或

交换 千兆以太网

交换 千兆以太
网，带有符合 标准的

交换 千兆以太
网，带有

交换万兆以太网 或

配置灵活性和模块化优势

可以混合搭配 系列线路卡，以适应大量的 访问、服务器连接、中小型企业或分支机构部

署。 系列支持表 中按部件号列出的以下线路卡。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/product_data_sheet0900aecd801792b1.html
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表 系列线路卡

产品编号 说明

系列线路卡

系列 端口

系列 端口

系列 端口

系列 端口万兆以太网

系列 端口

系列 端口

系列 端口

系列 端口高级

系列 端口

系列 端口数据

传统 线路卡

自动模块， 端口

， 端口

传统 线路卡

增强型 端口 模块

端口 和

， 端口

传统 线路卡

系列 端口 快速以太网线路卡 ，用于多模光纤

快速以太网交换模块， 端口

传统 线路卡

端口 和

千兆以太网模块，服务器交换 端口

千兆以太网模块， 端口

表 列出 管理引擎的最低软件要求。

表 管理引擎的最低软件要求

机箱 管理引擎 最低软件要求

和 管理引擎

管理引擎

管理引擎

管理引擎

管理引擎

软件版本

软件版本

软件版本

软件版本

软件版本

管理引擎 软件版本

管理引擎 软件版本

管理引擎 软件版本

管理引擎 软件版本

管理引擎 软件版本

管理引擎

管理引擎

管理引擎

软件版本

软件版本

软件版本
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管理 系列交换机

网络管理应用可简化和自动化与管理端到端网络关联的多项日常任务，在降低运营费用 的同时有助于提高

网络可用性。 系列交换机针对详细配置提供高级 并针对统一的有线与无线管理提供

基础设施。 基础设施提供零日和持续调配、持续监控和维护、配置模板，以及设备与用户 度视

图，并可充当 收集器，使用 模块查看用户流量。

有关 基础设施的详细信息，请访问 。

统一接入一体化管理

基础设施将 网络控制系统 的无线功能和 管理解决方案 的

有线功能与 应用保障管理程序丰富的应用性能监控和故障排除功能组合在一起。

这一个解决方案即可帮助 组织整合工具和融合工作流程，从而降低运营开销并提高工作效率。它提供基于生命

周期流程的新运营模式，此模式已按照网络运营商的工作方式进行调整。

基础设施提供：

 访问、分支机构及广域网的融合有线和无线管理

 全面的网络生命周期管理，包括用户访问可视性、库存、配置管理、即插即用、射频规划和最佳实践报告

 端到端应用和服务保障可视性，可以使用灵活的 、基于网络的应用识别 、 、性能

代理等技术快速隔离和解决性能问题

 的全方位体验提供用户、应用和网络的关系、多维视图，可简化影响网络和服务的问题的诊断和补救

基础设施在构建时充分考虑可扩展性。它可以管理拥有数以千计的网络设备和几十万台访问设备的全

球企业网络，也可以管理拥有相同的控制和弹性级别的多个小型商业网络。它还提供强大的基于 的 ，让

和服务组织收集并分配有关操作、能力规划、自动化和业务智能的网络信息。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12239/index.html
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物理规格

表 列出物理规格。

表 系列机箱的物理规格

规格

尺寸（高 宽 深） 英寸

（ 厘米）

英寸

（ 厘米）

英寸

（ 厘米）

英寸

（ 厘米）

机架单元

机箱重量（包括风扇托架） 磅（ 千克） 磅（ 千克） 磅（ 千克） 磅（ 千克）

安装 和 英寸 机架兼容（包

括 英寸 机架和电缆导管

硬件）

和 英寸 机架兼容（包

括 英寸 机架和电缆导管

硬件）

和 英寸 机架兼容（包

括 英寸 机架和电缆导管

硬件）

和 英寸 机架兼容（包

括 英寸 机架和电缆导管

硬件）

电源指示灯和接口

 输出故障 （每个设备）：红色

 输入正常 （每个输入）：绿色

 风扇正常 （每个输入）：绿色

表 和表 介绍电源规格。

表 系列电源规格（仅数据）

电源 瓦交流 瓦交流 瓦直流（三相输

入）
集成 否（仅数据） 否（仅数据） 否（仅数据）

输入电流（额定） 安（ 交流电压），

安（ 交流电压）

安（ 交流电压），

安（ 交流电压）

两路 直流电压（ 安），

一路 直流电压（ 安）

输出电流（数据） ● 伏（ 安）

● 伏（ 安）

● 伏（ 安）

● 伏（ 安）

● 伏（ 瓦）

● 伏（ 瓦）

输出功率冗余模式（数据） 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦

输出功率合并模式（数据） 瓦 瓦

散热量 小时 小时 小时

保持时间 毫秒 毫秒 毫秒

热插拔 是 是 是

表 系列电源规格（数据和 ）

电源 瓦交流 瓦交流 瓦交流 交流 交流 瓦直流，带电源输入模块

集成 是
（高达 瓦）

是
（高达 瓦）

是
（高达 瓦）

是
（高达 瓦）

是
（高达 瓦）

直接连接到直流电源设备或 个

外部交流电源架时，可高达

瓦（减去数据功耗）

输入电流（额定） ● 安（ 交

流电压）

● 安（ 交流

电压）

● 安（ 交

流电压）

● 两路 安（

交流电压）

或

● 两路 安（

交流电压）

● 两路 安（

交流电压）

或

● 两路 安（

交流电压）

● 三路 安（

交流电压）

或

● 三路 安（

交流电压）

● 安（ 直流电压，仅数据）

● 安（ 直流电压， ）

输出电流 ● 伏 ● 伏 ● 伏 ● 伏 ● 伏 ● 伏（ 安）
（数据） （ 安） （ 安） （ 安） （ 安） （ 安） ● 伏（ 安）

● 伏 ● 伏 ● 伏 ● 伏 ● 伏
（ 安） （ 安） （ 安） （ 安） （ 安）
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电源 瓦交流 瓦交流 瓦交流 交流 交流 瓦直流，带电源输入模块

输出电流 伏

（ 安）

伏

（ 安）

伏

（ 安）

伏

（ 安）

伏

（ 安）

安（ 直流电压）

（ 伏） （ 伏） （ 伏）

伏

（ 安）

伏

（ 安）

伏

（ 安）
（ 伏） （ 伏） （ 伏）

输出功率
冗余模式（数据）

瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦 瓦

输出功率 瓦 瓦 ● 瓦 ● 瓦 ● 瓦 高达 瓦（减去数据功耗）
冗余模式 最大功率 最大功率 （ 伏） （ 伏） （ 伏）

电源 电源 ● 瓦 ● 瓦 ● 瓦
（ 伏） （ 伏） （ 伏）

输出功率合并模式
（数据）

瓦 瓦 瓦 瓦 瓦

输出功率 瓦 瓦 瓦

（ 伏）

瓦

（ 伏）

瓦

（ 伏）

瓦（ 伏）

合并模式 瓦

（ 伏）

瓦

（ 伏）

瓦

（ 伏）

散热量 小时 小时 小时 小时

小时

仅数据： 小时

数据和语音： 小时

保持时间 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒 毫秒

热插拔 是 是 是 是 是 是

表 和表 的其他注意事项：

 除另行说明，输出功率为每电源输出功率。

 散热量数字代表操作中电源的电力转换损失。

 支持的电源设备数量取决于客户配置。

风扇托架

每个 系列都使用单独的冷却风扇托架。所有风扇托架都由多个独立风扇组成。如果一个风

扇发生故障，系统会继续运行，而不会出现明显的冷却功能降低。系统会进行检测并通知用户（通过 、 和

简单网络管理协议 ）某个风扇发生故障，需要更换托架。

环境条件

和 系列需要以下条件：

 工作温度： 至 º （ 至 º ）

 存储温度： 至 º （ 至 º ）

 相对湿度： 至 ，非冷凝

 工作海拔高度： 至 米
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监管标准合规性

表 列出 和 系列的标准合规性。

表 监管标准合规性

规格 标准

合规性 标记

安全性  
 批准

 
 
 
 

 第 部分 类

 类

 类

 类

 类

 类

 
 
 
 
 
 
 
 

工业 、安全和环境标准  级

 存储类

 运输类

 静止使用类

 

电信  
 
 

电信  第 部分

 加拿大

 绿皮书

合规性

电源和 信息

表 列出不同机箱的电源和平均故障间隔时间 信息。

表 电源和 信息

部件号 最大额定功率（瓦） 额定 （小时）
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注：表 中显示的所有功率数都是为设施电源和冷却容量规划建议的最大值。这些数字并不代表操作期间的实际

功耗。通常实际功耗大约比此处显示的最大值低 。

订购信息

表 列有 系列通常使用的机箱、电源、管理引擎和内存的订购信息。

表 订购信息

产品编号 说明

系列 交换机（ 插槽机箱）、风扇、无电源

系列 交换机（ 插槽机箱）、风扇、无电源

系列 交换机（ 插槽机箱）、风扇、无电源；支持冗余管理引擎

系列 交换机（ 插槽机箱）、风扇、无电源；支持冗余管理引擎

系列 瓦交流电源（仅数据）

系列 瓦交流电源（仅数据）

系列 瓦交流电源（带集成 ）

系列 瓦交流电源（带集成 ）

系列 瓦交流电源（带集成 ）

系列 瓦交流电源（带集成 ）

系列 交流电源（带集成 ）

系列 瓦直流电源（带集成电源输入模块 ）

系列三相输入 瓦直流电源（仅数据）

系列管理引擎

系列管理引擎

系列管理引擎

系列管理引擎

系列管理引擎

系列管理引擎

紧凑式闪存， 选件

紧凑式闪存， 选件

思科有限终身硬件保修

思科有限终身硬件保修 包括 天硬件备件先行更换，只要最初的最终用户拥有产品，就可享受此服务。

表 介绍保修信息。

正式保修声明（包括适用于思科软件的保修）可在思科产品附带的思科信息包内找到。建议您在使用特定产品前先仔

细查看附带的保修声明。

有关保修条款的更多信息，请访问 。

http://www.cisco.com/go/warranty
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表 有限终身硬件保修

思科有限终身硬件保修

保修期限 只要最初的最终用户继续拥有或使用产品，保修即有效。

生命周期终止政策 如果产品停产，则思科保修支持期限为自宣布停产之日起 年。

硬件更换 思科或其服务中心在收到退货授权 请求并确认符合更换条件后，将在商业上允许的合理范围内，尽力在

个工作日内发送更换部件。实际的交货时间可能有所差异，这取决于客户所在地。

生效日期 硬件保修从向客户发货之日起计算（如果属于思科经销商经销，则担保起算日不得超过思科原发货日后 天）。

思科技术服务中心 支持 无

访问 保修只允许访客访问 。

思科保留退还购买价格作为其专有担保补救措施的权利。

思科及其合作伙伴针对扩展无边界网络的服务

使用思科及其合作伙伴提供的智能、个性化服务，可促进无边界网络创新，优化运营效率，建立业务灵活性并获

得竞争优势。通过从了解您的业务目标开始的发现流程，我们帮助您将下一代 系列交换机

集成到您的架构中，并将网络服务整合到该平台。通过分享知识和引导操作，我们在您部署、吸收、管理和扩展

新技术这一过程中的每一步，都为您提供成功所需的支持。

有关思科服务的更多信息，请访问 。

通过将思科技术服务合同添加到您的设备服务范围内，您就可以获得保修范围内无法获得的优势，包括访问

，利用多种硬件更换选项来满足关键业务需求，获取授权 软件的更新，还能注册访问

上丰富的知识库和支持工具。您可从一套灵活的支持服务中进行选择，这些服务专用于满足您的业务

需求，并帮助您在维护高质量网络性能的同时控制运营成本。表 显示针对 系列交换机

提供的思科技术服务。

有关思科技术服务的信息，请访问 。

表 适用于 系列交换机的思科技术服务

技术服务

服务

 全球 小时访问

 可以不受限制地访问 上的丰富资源、社区和工具

 可提供下一工作日、 、 和 硬件备件先行更换 以及现场部件更换和安装服务

 许可功能集内操作系统软件的持续更新

 在支持 的设备上主动进行诊断，并发送实时警报

服务

 提供下一工作日硬件备件先行更换

 可在工作时间访问 （访问级别因地区而异）

 可访问 知识库

 可通过 获得在线技术资源

 操作系统软件漏洞修补和补丁

http://www.cisco.com/go/services
http://www.cisco.com/go/ts
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技术服务

思科 服务

提供三个级别的优质、 服务：

 思科高端接洽运营管理服务

 思科高端接洽技术支持服务

 思科高端接洽工程服务

所有网络设备上都需要有效的 或 合同。

注：
思科操作系统更新包括以下内容：许可功能集内的维护版本、次要更新和主要更新。

在许多服务级别组合中都提供硬件备件先行更换。例如， 表示将在标准的每周 天（相关地区内的通常可接受工

作日）、每天 小时工作时间内发货，并在下一工作日 送达。如果 不可能，则提供当日发货。有所限制；有关详

细信息，请查看相应的服务说明。

美国印刷


