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曙光天阔服务器 
I200-H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曙光天阔 I200-H 服务器是一款工作组级服务器产品，支持单路 Intel 

Xeon 3000 系列双核或四核处理器。系统前端总线频率最高为 1333MHz。系统

内存采用 ECC/non-ECC DDR2 533/667 内存，最

 
 

                                   

大支持 8GB FBD 内存，为

用户

系

力、更强的可用性以及高性价比等方面的优势，满

中、小型用户的需求。 

同时带来高带宽和高容量的双重应用体验。 

天阔 I200-H 服务器兼容 Windows 2000/2003 、RedHat Linux 等多种操作

统平台，用户可以根据自己的需求在各种平台上构筑自己的网络及应用。 

  天阔 I450(r)-F 服务器通过在芯片组平台、内存、双核处理器等方面的全面

提升，以更高的处理计算能

足

 

 
特点： 

概述 
 强大的处理性能 

强大的处理性能 

新一代 Intel 双核或四

Intel 3000 芯片组 。 

采用 DDR2-533/667 内存，显著提供内存读写速

 平滑升级，投资保护 核处理器，前端总线（FSB）最高可达 1333MHz， 采用

率。 

的千兆网卡，提供高网络 I/O 性能。 

系列处理器，并可无需更换硬件直接升级支持

用户投资。 

有效剔除或降低人体感受比较明显的频率的噪音，保护系

能，为不同类型用户提供数据安全选择。 

择。 

I 的选择，既保护用户原

有设备的兼容性、又预留未来发展空间，保护投资。 

 多项可靠性保障 

 丰富的可扩展性 

 

集成高性能

平滑升级 

支持 Intel Xeon3000 系列双核全

四核处理器，节省

多项可靠性保障 

自动节能降噪设计，

统操作人员健康。 

集成 HostRAID 功

丰富的可扩展性 

4 个 DIMM 插槽，可扩展至 8GB，提供灵活且强大的内存配置选

3 块硬盘的扩展空间，为用户数据量增长提供充分的存储空间。 

4 个 I/O 扩展槽，提供 PCI-Express、32bit/33MHz PC
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特性与优势  
高扩展性 4 根 DIMM 插槽，最大可扩展

至 8GB 内存。 
功能特性 优势 

 高性能 采用 Intel 最新的 3000 系列芯片

组，提供1066MHz或者1333MHz

频率的系统前端总线。 

最多支持 3 块 SATA/SCSI 硬

盘。  
支持 2 个 PCI-E x8(其中一个

工作在 x4)插槽，2 个 PCI 32bit

插槽。 

支 持 最 新 的 双 核 Intel Xeon 

3000/3200 系列处理器，也支持

P4 处理器，支持 64 位内存扩展

技术。 

 
可选大容量磁带机，从容构建

用户数据备份系统。
 

 
支 持 DDR2 533/667 

ECC/non-ECC 内存，最高可支

持 8GB 内存，双通道内存读取。

提供高速 PCI-E x8 和 PCI 32bit 

插槽,支持高速扩展设备。 

支持 3 块 SATA 或 SCSI 硬盘。 

提供高速 USB2.0 接口。
 高可管理性 可选曙光智能硬件监控系统。

提供系统内部温度，风扇转

速，直流电源电压等工作状态

信息显示。自动记录主机因故

障停止工作的时间和日志信

息，帮助分析故障原因； 

高可靠性 高性能 BIOS，提供病毒保护和

恢复功能。 
 具有高级内存容错功能，支持内

存备份。 
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支持电源状态记忆功能，当外

部供电系统出现故障而使服

务器掉电时，系统将在供电系

统恢复正常以后自动开启，并

继续提供服务。无需系统管理

员进行管理； 

 主板集成 SATA HostRaid 0，1，

5、10（仅支持 windows）。可选

SCSI 卡配置。  
自动电源检测功能，随时检测内

部直流电源的质量，发现问题及

时报警。 
 

支持网络唤醒（WOL－Wake 

On Lan）功能。
 

全锁闭防盗式专用服务器机箱，

提供最大限度的安全保障。可锁

闭机箱，软驱，光驱，热插拔硬

盘，磁带机。 

 

 
适用多种应用环境 性能优异、功耗低、配置灵活

多变，完全具备了工作组级服

务 器 处 理 事 务 的 性 能 ， 是 

WEB、Email、FTP、File、高

速缓存、信息、多媒体、代理

主机、校园主干网建设等方面

应用的最佳选择服务器。 
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技术规格 

主机性能 

处理器 最大支持 1 颗 Intel Xeon 3000/3200 系列处理器； 

支持 Intel 3000 系列双核处理器，前端总线 1333/1066MHz,4M 二级缓存； 

支持 Intel 3200 系列四核处理器，前端总线 1333/1066MHz,8M 二级缓存； 

芯片组 Intel 3000 系列高端芯片组 

内存特性 支持 DDR2 533/667  内存 

插槽及容量 4 根内存插槽，最大支持 8GB 内存 

硬盘 3 个非热插拔硬盘位 

SATA 集成 SATA 控制器，集成 4 个 SATA 接口，支持 SATA HostRAID 0、1、5、10（仅

支持 windows）; 

SCSI/SCSI RAID 可选配单/双通道 U320 SCSI 卡； 

标准外设 52X CD-ROM;1×3.5 英寸标准软驱;标准键/鼠 

显示系统 XGI Volari Z7 图形控制器(32MB 显存) 

网络       集成一个 Broadcom BCM5721 千兆网卡（RJ45 接口） 

 
扩展性能 

I/O 扩展 2×PCI-Express x8(其中一个工作在 x4)插槽； 

2×32bit 33MHz PCI 插槽 

存储扩展 可选配光纤/SCSI HBA 卡，可外接磁盘阵列 

外设扩展 3×5.25 英寸外设托架（标准光驱占用一个） 

3.5 英寸外设托架 1 个（标准软驱占用） 

外设接口 1×串口 

1×VGA 接口 

2×USB2.0 接口（后置） 

1×并口 

1×RJ45 网口 

1×键盘接口 

1×鼠标接口 

 
散热性能 

系统风扇数量 处理器独立可调速散热风扇;机箱后部 1 个系统风扇 

 
机箱电源 

机箱 曙光 200 型服务器机箱 

电源 400W 服务器专用电源 

 
曙光管理系统 

曙光管理系统 可选套件（曙光系统监控卡+曙光系统监控显示屏） 

 
随机资料 

软件 《曙光天阔服务器导航软件》（1CD） 
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手册 《曙光服务器用户手册》 

 
系统尺寸 

机箱尺寸 I200-H ： 412mm(高)x 200mm(宽)x432mm(深) 

 
操作系统兼容性 

操作系统 Windows 2000 Server 

Windows 2003 Server; 

Red hat Enterprise Linux 3.0  

RedHat Enterprise Linux 4.0 等 

 

环境适应性 

温度范围 工作时              -10℃～40℃（-50℉～104℉） 

不工作时              10℃～55℃（50℉～131℉） 

存储                   -40℃～55℃（-104℉～131℉） 

相对湿度范围 工作时最大相对湿度  90％RH（40℃） 

工作时               10％～90％ RH 

装运                    10％～93％ RH 

存储                 10％～95％ RH   

振动 频率       5Hz～150Hz 加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm 

冲击 峰值加速度 150m/s2 ～300m/s2   持续时间≤11ms 

碰撞 峰值加速度 100m/s2 ～150m/s2 次数 1000 次内 

 

注：所有温度额定值均指海平面。每上升 300 米，温度降低 1℃，最大海拔高度为 3000 米。避免阳光直射。工作上 

限高度为 3000 米。非工作上限高度为 9000 米。 

注：95％的最大存放湿度基于最大温度 40℃。存放的最大高度应对应最小压力 70kPa。 

注：上述表格仅供参考，具体配置请与曙光公司销售代表联系。 

注：曙光天阔 I200-H 服务器为天阔 I200-F 服务器的升级/替代产品。 

 
 
 
 
 
 

如需更多信息 

请访问曙光官方网站：www.dawning.com.cn 或拨打免费服务电话：800-810-0466  

亦可联系曙光全国各分之机构，请登录：http://www.dawning.com.cn/aboutus.html 进行查询。 

曙光集团保留对产品规格或其它产品信息（包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其它物理因素）不经通知予以更改的权利；

本文中所提到的信息，如因产品升级或其它原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。

 


